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Esto no es un ranking, es una guía con 
un listado de las mejores sillas a 
contramarcha 

S eguro significa «exento de riesgo». Por ello, una silla para el coche no 
puede ser más o menos segura que otra. No hay niveles, rangos ni 
grados de seguridad.  O es segura, y exime de cualquier riesgo de 

lesión (por pequeño que sea), o no lo es. Una silla segura es, por tanto, 
aquella que, en los escenarios de colisión más habituales, puede aspirar a la 
lesión cero. 

En esta guía orientativa (que no «ranking») te proponemos el listado de lo que el 
equipo de ACONTRAMARCHA considera las mejores sillas a contramarcha (ACM) 
que hay actualmente en el mercado. Y las vas a encontrar organizadas por orden 
alfabético, sin categorizarlas por colores ni estrellas, y, desde luego, tampoco por 
orden de mejor a peor, porque, para nosotras, eso no tiene sentido. 

El objetivo de esta guía es ayudar a familias y profesionales a identificar qué sillas 
son seguras, por qué y cuáles se pueden adaptar mejor a diferentes circunstancias. 

La silla perfecta existe


La silla perfecta existe. Por supuesto que existe, solo que no es un modelo único, 
sino que será aquel que, sin prescindir ni un ápice de la seguridad, cubra las 
necesidades particulares de cada familia. Por ello, en cada caso, la mejor silla, 
aunque sea diferente, será su silla perfecta. 

Esta es la cuarta edición de la guía, correspondiente a junio de 2023. Además del 
listado de sillas que recomendamos, vas a encontrar el especial titulado “Los 
accesorios y su… ¿seguridad?”. Nuestro compromiso es que, en cada edición de la 
guía, encuentres un artículo que trate en profundidad un tema concreto de 
manera que poco a poco vayamos abordando aspectos importantes respecto a la 
seguridad vial y los sistemas de retención infantil. Con este especial tratamos de 
ayudarte a identificar qué accesorios son necesarios, seguros o peligrosos, por qué 
y cuándo conviene usarlos. 
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Si quieres consultar las ediciones pasadas de la guía para ver los especiales o los 
listados de sillas recomendadas anteriores, puedes encontrarlas en los siguientes 
enlaces: 
 Primera edición - LAS MEJORES SILLAS de coche ACONTRAMARCHA 
 Segunda edición + Especial: No más sillas con escudo 
 Tercera edición + Especial: ¿Y si las etiquetas mienten? 
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¿Quién ha hecho esta guía? 

Detrás de este proyecto está el equipo de ACONTRAMARCHA. Somos un 
grupo interdisciplinar en el que nos encontramos profesionales con 
formación, conocimientos y experiencia en comunicación, diseño, física, 
normativa y legislación, biomecánica de impacto, asesoramiento en 

maternidad y familias y emprendimiento, pero a todas nos une que, además, 
contamos con el Certificado de Técnico Avanzado en Sistemas de Retención Infantil, 
expedido por la Universidad Pontificia Comillas.  

Lidera el equipo Cristina Barroso, consultora en sistemas de retención infantil, 
miembro del equipo docente del Curso de Técnico Avanzado en Sistemas de 
Retención Infantil de Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI), 
precursora del movimiento Acontramarcha en España y portavoz del modelo 
sueco de seguridad vial infantil. 
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Los accesorios y su… ¿seguridad? 

Dentro del mundo de la seguridad en el automóvil existen productos más 
allá de la estricta silla de auto con los que las familias convivimos a diario. 
Productos cuyo uso está completamente normalizado y que van desde una 

funda de verano, hasta un cojín para embarazada, pasando por sujeta-cabezas, 
sistemas anti-escape y protectores de asiento. 

Aparentemente, todos ellos nos ayudan a resolver situaciones del día a día, pero 
también nos suscitan muchas dudas. A continuación os enumeramos algunas de 
las más frecuentes: 

1.- ¿Me pueden multar por usar algún accesorio? 
2.- ¿Están homologados? 
3.- ¿Interfieren en la seguridad? 
4.- ¿Qué puedo hacer si se le cae la cabeza? 
5.- ¿Cómo evito que saque los brazos del arnés? ¿Existe algún sistema para evitar 
que se lo desabroche? 
6.- ¿Puedo instalarme un ISOfix si mi coche no viene equipado con él? ¿Y un 
cinturón? 
7.- ¿Afectan las fundas a la seguridad de la silla? 
8.- ¿Qué significa que un accesorio es «universal»? 
9.- ¿Es legal usar un adaptador especial para el cinturón durante el embarazo? 
10.- ¿Qué función tienen los protectores de arnés que lleva la silla de serie? ¿Los 
puedo quitar o cubrir? 

Para dar respuesta a estas y otras muchas preguntas que nos trasladáis a través de 
nuestros canales, es importante conocer la diferencia entre: 
	 


	 HOMOLOGADO, CERTIFICADO, TESTADO, UNIVERSAL Y LEGAL

HOMOLOGADO: Es aquel producto que requiere de una homologación para su 
comercialización. 

Una homologación es el procedimiento que garantiza una producción en cadena 
estable durante todo el tiempo que esté en fabricación. Su objetivo es que todas las 
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unidades que llegan a los consumidores sean lo más exactas posibles al producto 
original que se homologa. En definitiva, la homologación es la garantía que 
tenemos los consumidores de que lo que llega a nuestras manos es igual que lo que 
en su día obtuvo el permiso para comercializarse, sin sufrir modificaciones por el 
camino que pudieran alterar sus propiedades, funcionamiento o resultado. 

Dada su envergadura, una homologación es de carácter oficial y obligatorio para 
todos los agentes implicados en la misma: fabricantes, laboratorios y ministerios. 

En el caso de los sistemas de retención infantil (SRI), la homologación se reduce, 
exclusivamente, a las sillas de auto, vehículos y anclajes compartidos entre ambos, 
quedando fuera de la misma todo aquello que no sea un SRI, un coche o un anclaje 
SRI/coche. Esta última aclaración nos lleva a deducir la respuesta a una de las 
principales preguntas:

¿Están homologados los accesorios? 

No, salvo que dichos accesorios hayan sido incluidos en la propia fabricación de la 
silla y hayan formado parte de la homologación de la misma.   

La respuesta a esta primera pregunta suele dar lugar a un nuevo interrogante: 
 

 ¿Por qué, si vienen con la silla, se consideran «accesorios»? 

Porque el uso correcto y legal de la silla no está condicionado a la obligatoriedad 
de utilizar dicho accesorio.

CERTIFICADO: Es aquel producto que, debido a su condición (no es una silla, ni 
un coche ni un anclaje SRI/coche), no puede formar parte de un proceso de 
homologación, no obstante se ofrece enmarcado bajo el aval (certificación) de una 
empresa o entidad (certificador), el cual da fe de sus propiedades en cuestiones 
como la seguridad, composición, procedimiento de fabricación, etc. 

Una certificación se diferencia de una homologación en tres aspectos 
fundamentales: 
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1. No es de carácter oficial y por tanto no existe supervisión gubernamental. 
2. En el sector de los SRI no es de carácter obligatorio para los fabricantes. 
3. Su validez queda reducida a una unidad y a un momento concretos, no siendo 
extensibles sus propiedades ni a todas las unidades de dicho producto ni durante 
todo el tiempo que esté en fabricación. 

Mientras que una homologación es un proceso oficial y obligatorio de 
verificación constante y sostenido en el tiempo, una certificación es un ‘OK’ 
extraoficial y voluntario a un producto o servicio en un instante concreto. 

Un ejemplo de certificación es la OEKO-TEX, que se aplica a algunos tejidos con los 
que nuestros bebés entran en contacto. En el caso de las sillas de auto, esta 
certificación no es en absoluto necesaria, sin embargo, encontramos numerosas 
fundas que cubren las sillas y que vienen certificadas con este standard. 

Lo que se ha hecho para conseguir dicho certificado es mandar una serie de 
muestras a un laboratorio encargado de analizar y conceder su certificado, pero 
dicho laboratorio jamás irá a las instalaciones del fabricante a verificar que es 
capaz de mantener las condiciones de fabricación estables necesarias. No remitirá 
un informe favorable a ningún ministerio para que dé luz verde a la 
comercialización y no hará una nueva evaluación cada cierto tiempo o número de 
unidades. 

Todo esto, que sí es necesario en un proceso de homologación, en el caso de la 
certificación se limita a una muestra concreta (en este caso de tela) y a un 
momento concreto, por lo que si el fabricante posteriormente quiere mantener el 
mismo diseño o dibujo pero cambiar la composición del tejido (por otro más 
barato y sin las propiedades prometidas), nadie se lo impedirá ni se lo supervisará. 

¿Y todo esto qué significa? Significa que la garantía de que aquello que un día 
recibió una certificación llega en las mismas condiciones al consumidor, 
desaparece. 

En el ejemplo que hemos puesto y debido a que los tejidos se adquieren por 
metrajes muy largos, resulta extraño que una pequeña muestra de un metraje 
amplio tenga propiedades diferentes al del resto de piezas de ese mismo metraje, 
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por lo que las certificaciones OEKO-TEX son, en general, fiables. Pero cuando no se 
trata de telas sino de otros productos los cuales se presentan bajo el paraguas de 
certificaciones varias, este matiz que acabamos de explicar debe tenerse muy en 
cuenta. 

IMPORTANTE 
En el ámbito de los SRI no existe el concepto de “certificación” y por tanto no 

hay ningún artículo relacionado con la seguridad infantil en el automóvil que 
pueda ser categorizado como “certificado”. Ese es el motivo por el que no hay 

ningún accesorio descrito en este apartado.

El hecho de que muchos de los productos que se utilizan en el coche y en 
combinación con SRI no tengan posibilidad de homologarse ni de certificarse deja 
un vacío enorme. Ante esta situación, los fabricantes pueden optar por dos 
caminos: 

 -El primero de ellos consiste en asegurarse de que el producto cumple con 
lo que promete sometiéndolo voluntariamente a determinadas pruebas y 
mostrándolas al consumidor. En este caso estaríamos ante un producto ‘testado’. 
 -El segundo camino es el de ofrecer el producto bajo el apelativo de 
‘universal’, que vendría a ser el cajón de sastre para resto de productos que no 
están homologados o testados. 

A continuación profundizaremos un poco más en estos dos conceptos y en los 
accesorios que encajan dentro de cada uno de ellos:

TESTADO: Es aquel producto que es sometido a uno o varios crash-test en las 
mismas condiciones que las sillas de auto cuando se presentan a las pruebas de 
homologación. Este procedimiento es característico de accesorios que son 
ofrecidos por las marcas de los SRI. En aquellos casos en los que el accesorio se 
utiliza con uno o varios dispositivos, es probable que lo encontremos referenciado 
en el manual de instrucciones de esos dispositivos. 

Por el contrario, hay otros accesorios que no entran dentro del catálogo de un 
fabricante de SRI, pero en un acto de responsabilidad, la empresa que los 
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desarrolla ha hecho las comprobaciones pertinentes para asegurarse de que 
cumplen correctamente su función. 

UNIVERSAL: El término «universal» viene recogido en el texto de la normativa de 
homologación R44 y se refiere a todos aquellos SRI que no requieren de un listado 
de compatibilidades con vehículos. Es, por tanto, la palabra que se utiliza para 
definir a aquella silla que puede utilizarse en cualquier tipo de vehículo. 

De esa concepción del término universal puede haber tomado su significado el 
«accesorio universal», el cual, a pesar de no formar parte de una homologación, se 
presenta al consumidor como algo que sirve para cualquier SRI y en cualquier 
vehículo. «Universal» también es un término comercial que se emplea en muchos 
sectores como reclamo comercial que indica la supuesta versatilidad y 
adaptabilidad de los productos. 

Esto nos lleva a resolver un par de cuestiones frecuentes: 

Existen en el mercado productos que se ofertan como universales y que, lejos de 
serlo, ni siquiera son de uso legal. Damos cuenta de ello en el siguiente apartado. 

¿Qué significa que un accesorio es 
«Universal»? 

Significa que el fabricante de dicho 
producto asegura que éste sirve para 
cualquier dispositivo y para cualquier 
vehículo. Puesto que un accesorio no 

forma parte de ninguna 
homologación, no hay manera de 

garantizar que esto sea así, de hecho 
hay casos en los que accesorios que se 
venden como «universales» ni siquiera 

son de uso legal, aunque no es lo 
habitual.

¿Puedo instalarme un ISOfix 
universal si mi coche no viene 

equipado con él? 

Rotundamente NO. El ISOfix es un 
anclaje entre coche y silla y por 

tanto está sujeto a homologación. 
Todo aquel anclaje que se venda 

ajeno al coche y no venga 
incorporado con él, no solo no será 

«universal» sino que su uso será 
completamente ilegal, además de 

peligroso.
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LEGAL: El término «legal» hace referencia a todo aquello que se ajusta a la ley. No 
obstante, todo aquello que no esté específicamente prohibido por el ordenamiento 
jurídico, también debe considerarse «legal», situación ésta que deja la puerta 
abierta a la impunidad de los fabricantes y a la vulnerabilidad de las familias, ya 
que no todo aquello que se puede vender, se puede utilizar. 

Es muy importante comprender la diferencia entre VENTA LEGAL y USO LEGAL, 
ya que la primera afecta a las empresas mientras que la segunda afecta a los 
usuarios. Y, aunque lo deseable es que fueran de la mano, lo cierto es que no 
siempre es así. 

En España, la comercialización de productos está regulada por el Ministerio de 
Consumo, el cual deriva responsabilidades a las distintas comunidades. Esta 
situación de «traspaso» de responsabilidad es campo abonado para que lleguen al 
mercado productos sin supervisar por organismos oficiales. 

Aclarado lo anterior, y centrándonos en lo que los usuarios podemos o no hacer, el 
uso de dispositivos de seguridad pasiva para el vehículo está regulado por nuestro 
Código de Circulación, el cual es muy claro cuando afirma que los SRI deberemos 
utilizarlos de acuerdo a como indica el manual de instrucciones. 

Mientras que la permisividad en cuanto a fabricación y venta de ciertos productos 
es amplia, no es así en cuanto al uso de dichos productos, y esto es algo que la 
inmensa mayoría de la población desconoce. Respondemos pues a la primera 
pregunta que nos planteábamos y una de las más frecuentes: 

¿Me pueden multar por usar algún accesorio? 

Sí. Nuestro Reglamento de Circulación en su artículo 117 especifica la 
obligatoriedad de usar los cinturones y SRI homologados. Y en el punto 4 
de dicho artículo especifica, además, que dicho uso será conforme a como 

indica el manual de instrucciones del fabricante. 

Por tanto, el uso de cualquier accesorio que afecte a la homologación de un 
producto y/o contravenga las instrucciones del fabricante será considerado 
como una infracción grave, y conllevará una multa de 200 euros y la retirada de 4 
puntos del carné de conducir. 
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Como explicábamos al principio, la homologación, en lo que SRI se refiere, afecta a 
vehículos, sillas y anclajes entre ambos. Siendo esto así, no podrá utilizarse ningún 
accesorio que: 

1. Modifique cualquier aspecto del sistema homologado que retiene al 
ocupante. 

2. Modifique o interfiera en los anclajes homologados. 
3. Intervenga de manera activa en la retención de los pasajeros sin estar 

homologado para ello. 

Solo será posible el uso de un accesorio que afecte a una o varias de las 3 
condiciones anteriores, si dicho producto forma parte del manual de 
instrucciones de un fabricante. Y por tanto, si adquieres un accesorio que 
modifica en algo la instalación de tu silla (como por ejemplo una cuña de 
reclinación) consulta el manual de instrucciones del fabricante para asegurarte de 
que está incluida en el mismo y bajo ningún concepto utilices un accesorio que no 
se contemple en el manual y/o que sea de otro fabricante diferente al de la silla.

Por todo lo visto hasta el momento, es conveniente responder a otra de las 
cuestiones más frecuentes: 
 

¿Interfieren los accesorios en la seguridad? 

Sí, interfieren en la seguridad. Unas veces para aumentarla y otras para 
reducirla. Hay artículos que asisten al ocupante del dispositivo y favorece para 

mantener una posición correcta y buena sujeción. Pero hay otros que ponen en 
peligro al ocupante por modificar la forma de anclaje, la retención o el 

funcionamiento de la silla. 

Por ello, saber diferenciar entre accesorios que asisten a la seguridad y accesorios 
que son peligrosos es fundamental y es el objetivo de este especial. 

Una vez definidos los conceptos, pasamos a enmarcar los accesorios en su 
correspondiente apartado y a hacer una descripción de cada uno de ellos que 
acompañaremos de nuestra recomendación en base a estos cuatro criterios:
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CRITERIOS DE RECOMENDACIÓN 
NEUTRO: Aquel dispositivo cuyo uso, en términos de seguridad, es 
inocuo. Ni suma ni resta propiedades al producto original, siempre que 
se use correctamente. 
RECOMENDABLE: Aquel dispositivo que, en términos de seguridad, al 
añadirse al sistema mejora el resultado con respecto al producto 
original. 
DESACONSEJABLE: Aquel dispositivo que, en términos de seguridad, al 
añadirse al sistema, empeora el resultado con respecto al producto 
original. 
PELIGROSO: Aquel dispositivo cuyo uso, además de empeorar 
claramente el resultado del producto original, aumenta el riesgo de 
lesiones graves o incluso mortales. 

La siguiente tabla resume las recomendaciones de ACONTRAMARCHA de los 
diferentes accesorios evaluados en este especial:
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Son las piezas laterales que sobresalen por cada lado de las carcasas y que se 
presentan al consumidor como una tecnología que «absorbe» energía en 
caso de impacto lateral. Cada fabricante personaliza la 
denominación, por lo que podemos encontrar estos 
accesorios bajo denominaciones tales como Side 
Impact Protection (SIP), Side Lateral Protection (SLP), 
Side Impact Cushion Techology (SICT), etc. Para su 
explicación en esta guía las denominaremos 
Salientes para Impacto Lateral (SIL). 

Es importante saber que, de llevarlas, el SRI ha sido 
sometido de manera obligatoria al ensayo de 
homologación con esas piezas instaladas. Solo se 
considerarán «accesorios si con ellas puestas el ancho de la silla sobrepasa 
los 440mm; mientras que si no sobrepasa dicha medida, se considerarán una 
parte más de la silla y no serán piezas accesorias. 

Siendo esto así, aquellas sillas que superan los 440mm de ancho gracias a estas 
protuberancias adicionales, han de ser sometidas al ensayo lateral en 2 
condiciones: con las piezas puestas y sin ellas, y cumplir los requisitos de 
homologación en ambas situaciones. Por eso el consumidor es libre de usarlas o 
no, porque la homologación de la silla contempla ambas opciones. 

Resulta muy fácil distinguir un tipo de otro, porque las que funcionan como 
accesorios se pueden quitar y poner o sacar y meter de manera voluntaria, 
mientras que el otro tipo están incorporadas a su estructura sin posibilidad de 
manipulación (son sillas que visualmente resultan algo más anchas de lo habitual). 

El equipo de ACONTRAMARCHA desaconseja el uso de este accesorio porque 
hemos podido comprobar que, lejos de absorber, lo que hacen es desviar la 
energía desde una parte del cuerpo muy vulnerable (la cabeza) hacia otra que lo es 
también (el pecho). Os explicamos en qué nos basamos para afirmar esto. 
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Aquí mostramos 2 gráficas que reflejan los datos arrojados tras haber sometido a 
un SRI a dos choques laterales: uno sin SIL (gráfica de arriba) y otro con SIL 
(gráfica de abajo). 
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Como se puede observar, en la de abajo se nota una reducción de 11 g en los 
valores de la cabeza (66,7g) con respecto a la de arriba (77,24g). No obstante, 
cuando miramos los valores de pecho, la cosa cambia. Siguiendo con el mismo 
orden, la gráfica de arriba corresponde a una silla sin el SIL y la de abajo con él. 
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Ahora, lo que queda reflejado es justo el efecto contrario. En la de arriba el valor 
de pecho es de 13,41 mientras que en la de abajo ese mismo valor ha subido a 27,37, 
lo cual representa una diferencia de 14 g. 

La conclusión a la que hemos llegado tras analizar ambos ensayos es que esas 
piezas NO absorben, porque si así fuese, bajarían todos los valores, o bajarían 
algunos (como el de cabeza) y los otros se mantendrían, como mucho, iguales. 
Desde el momento en que un valor baja en una zona pero sube en la otra, solo 
podemos concluir que estamos desviando la energía a otra zona del cuerpo que, 
dicho sea de paso, la normativa no evalúa en la prueba de impacto lateral. 

Por si aún os quedasen dudas, en este enlace os mostramos un vídeo donde se ven 
dos impactos. Se percibe claramente que, a pesar de haber sido lanzadas desde el 
mismo sitio, con las piezas puestas (abajo) la silla se desplaza más lejos que sin 
ellas (arriba), quedando más cerca de la línea roja que hemos trazado a la 
izquierda para poder hacer la demostración. Esto es así porque su rebote es más 
fuerte, así que llega más lejos. 
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¿Qué significa esto? Que el ocupante de abajo recibe una mayor carga de 
energía como consecuencia de añadir un elemento rígido a una estructura 
que ya es de por sí rígida. Por la teoría de los choques elásticos, cuanto mayor 
es la rigidez, mayor es la transmisión de energía. Reforzar la carcasa 
añadiéndole otra pieza rígida, lejos de absorber, consigue el efecto contrario. 

Y por último, es importante destacar que, en los ensayos de laboratorio como 
el que os acabamos de enseñar, en el que una silla es lanzada lateralmente 
contra un panel, no se parece en nada a lo que experimenta un vehículo que 
es embestido en un lateral por otro coche, ya que en este tipo de situaciones 
de la vida real no es frecuente que la deformación de la puerta acabe 
afectando a la silla. Es decir, el interior del habitáculo y los pilares están 
diseñados para proteger al ocupante y evitar, si es posible, el contacto directo 
de la puerta contra él o contra su silla; y en caso de que se produzca, que éste 
sea mínimo. Esta situación tan ventajosa para los ocupantes desaparece 
cuando a la silla se le añade un saliente que, por el simple hecho de instalarlo 
ya toca la puerta o se queda tan cerca que en caso de intrusión, el riesgo de 
contacto aumenta exponencialmente, así como la energía transmitida al 
ocupante como consecuencia de ese golpe. 

En nuestra opinión, estas protuberancias son una propuesta impulsada por la 
empresa alemana ADAC, la cual ha decidido premiar en sus listados de sillas 
evaluadas a los dispositivos que añadan los SIL sin ningún tipo de evidencia 
biomecánica o médica que respalde ese veredicto. No hay estudios de lesiones 
sobre los que se hayan apoyado que justifiquen la incorporación de estos salientes. 
Ni tampoco los vamos a encontrar instalados en ninguna de las sillas utilizadas 
para los ensayos EuroNCAP (Programa Europeo de Evaluación de Automóviles 
Nuevos). De hecho, y sin ir más lejos, los propios fabricantes desaconsejan usar 
estas piezas si no guardan una distancia mínima entre ellas y el espacio que 
necesita el airbag de cortina para desplegarse. 

La proliferación de esas piezas en un número cada vez mayor de dispositivos no 
responde entonces a una cuestión de seguridad, que es como se presenta a las 
familias, sino de marketing puro y duro que entra en contradicción, además, con 
otro de los mensajes que tanto ADAC como el resto de clubes automovilísticos 
también potencian, que es que el asiento más seguro del coche es el central 
porque es el más alejado de las ventanillas. ¿En qué quedamos? ¿Los colocamos en 
el centro para que nada les toque, o los acercamos aún más a las puertas usando 
piezas que sobresalen? 
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Si algo caracteriza a los clubes automovilísticos, con ADAC a la cabeza, es su 
tendencia a defender una cosa y la contraria con el mismo discurso: el de la 
“seguridad”. 

Así que insistimos: Puesto que las sillas están perfectamente homologadas con o 
sin estas piezas, nuestra recomendación es que no se utilicen, porque lejos de 
absorber, lo que hacen es aumentar el riesgo de recibir un golpe que sin ellas tal 
vez no se recibiría y aumentar el riesgo de lesión en una parte del cuerpo tan 
vulnerable como lo es el tórax y los órganos internos que están debajo. 

 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SIL 
DESACONSEJABLE
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Se trata de una base de tela más o menos mullida con sistemas de enganche que 
guían la parte ventral del cinturón de seguridad para que quede colocado lo más 
abajo posible del abdomen. También podemos encontrar piezas rígidas que se 
colocan en el borde del asiento, entre las piernas de la ocupante, y cuya función es 
bajar el cinturón y que éste pase por encima de los muslos. 

Su objetivo sería evitar una posible penetración del cinturón en la zona donde se 
encuentra el feto. Pero, lo que podría parecer una buena solución, puede 
convertirse en un inconveniente. 

Que la parte ventral del cinturón quede alta y presione 
zonas blandas no es deseable en ningún caso, ni en 

gestantes ni en ningún otro pasajero o pasajera al 
que no le quede esta banda sobre la pelvis, y por 

desgracia pasa con bastante frecuencia. Pero la 
solución ha de estar en conseguir un buen 
guiado del cinturón gracias a los elementos de 
ajuste que el propio coche tiene. Es más 
conveniente elevar el asiento del coche, 

modificar la inclinación del respaldo o la altura 
de la que sale el cinturón, antes que colocar un 

elemento adicional que, en muchas ocasiones 
genera holguras en el cinturón, lo cual es el mayor 

inconveniente de este tipo de soluciones. 

Precisamente, esas holguras, ese ajuste deficiente del cinturón, es lo que podría 
provocar lesiones en el feto y en la zona abdominal de la madre a causa de una 
mala retención. 

Además, ha de tenerse en cuenta dos cuestiones. Cuando la barriga de la 
embarazada no es aún prominente, el guiado de cinturón debería ser óptimo, 
como comentamos, con los propios elementos de ajuste que trae el coche, como 
sería para esa misma persona sin estar gestando. En ese caso, el cinturón está 
diseñado para pasar por la pelvis y que, en caso de impacto, sean las crestas ilíacas 
de la ocupante, los huesos altos de la cadera, las que paran el cinturón y evitan la 
penetración abdominal. 
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Cuando el embarazo está más avanzado, el adaptador para embarazada carece de 
sentido porque es la propia barriga la que impide que el cinturón se coloque de 
forma inadecuada. En caso de impacto, el cinturón tendrá un buen guiado y 
nuevamente las crestas ilíacas cumplirán la función de impedir la penetración 
abdominal del cinturón.

¿Es legal usar un adaptador para el cinturón 
durante el embarazo? 

Sí, legal es porque no modifica su homologación. No interfiere en los 
anclajes.  

Sin embargo, no es aconsejable su uso porque al modificar el guiado del 
cinturón las posibilidades de realizar un ajuste deficiente del mismo, se 
elevan. En el manejo de estos dispositivos se suelen crear holguras que 

impiden que la retención sea óptima.
 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL ADAPTADOR 
PARA EMBARAZADA 
DESACONSEJABLE 
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Se trata de un accesorio destinado a aumentar o disminuir el ángulo de reclinación 
de uno o varios modelos de sillas que se instalan al contrario del sentido de la 
marcha. Los podemos encontrar de los fabricantes Axkid, Besafe, Britax y Klippan. 

Está científicamente demostrado que la posición erguida (90º) es la más 
conveniente para exponerse a una deceleración o impacto, tanto si circulamos 
AFM como si lo hacemos a contramarcha (ACM). Los diferentes ángulos de 
reclinación están destinados, por tanto, a garantizar la posición del cuerpo más 
confortable sin por ello comprometer la seguridad del ocupante. A edades 
tempranas en las que el peso de la cabeza es proporcionalmente muy elevado con 
respecto al cuerpo, la posición erguida supone un hándicap. 

Existen SRI que no tienen posiciones de reclinado como tal, sino que son los 
reductores interiores los que modifican la posición del bebé, y aunque en nuestra 
opinión es una fórmula bastante eficaz porque tiene poco margen de error, lo 
cierto es que abundan más las sillas que ofrecen varios ángulos de reclinación. 

Sea cual sea la fórmula, lo que las familias debemos 
hacer es garantizar que nuestro niño o niña vaya lo 
más erguido posible, pero facilitando que la 
cabeza en lugar de descolgarse hacia adelante, 
caiga por inercia hacia atrás para quedar así 
correctamente apoyada y protegida. En 
recién nacidos en quienes el peso de la 
cabeza representa un 40% del peso total del 
cuerpo, el ángulo de reclinación necesitará 
ser mayor que en niños o niñas de 2, 4 o 7 
años. Asumiendo que esto es inevitable, 
debemos preocuparnos de ir incorporando la 
silla hacia una posición cada vez más erguida a 
medida que su ocupante va creciendo. 
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IMPORTANTE 

El reclinado de las sillas ACM no está concebido para adoptar distintas 
posiciones de confort durante el trayecto en coche, sino para garantizar 
que el pasajero o la pasajera viajen siempre en la posición más erguida 

y segura posible en función de su edad y condiciones físicas.

Encontrar el equilibrio entre una posición correcta y una reclinación lo más 
erguida posible, no siempre es sencillo. La labor y conocimientos de los 
profesionales que atienden y asesoran sobre SRI es fundamental para resolver este 
tipo de cuestiones que surgen en el día a día. 

En modelos de coche con asientos muy inclinados, blandos o deportivos, las 
diferentes posiciones que ofrece la silla pueden no ser suficientes y ahí es donde 
entran en juego las cuñas o plataformas adicionales. Éstas son una asistencia para 
aquellos dispositivos que a los bebés más pequeños les quedan demasiado 
erguidos o a los pasajeros más mayores demasiado tumbados. 

Es importante destacar que han de ser cuñas desarrolladas por los propios 
fabricantes de las marcas y destinarse única y exclusivamente a las sillas de 
esa marca en concreto. Esto debe ser así por dos motivos: 

• Primero: porque ellos han testado la cuña o la plataforma para asegurarse 
de que no modifica ni empeora las condiciones del ensayo de homologación 
de sus productos. 

• Segundo: porque suelen incorporarlo a su propio manual de instrucciones, 
legalizando con este acto su uso con ese dispositivo en cuestión. Si esta 
última afirmación te ha sorprendido, repasa el apartado relativo al concepto 
de LEGAL, donde te ofrecemos una amplia explicación al respecto. 
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IMPORTANTE 

No se debe utilizar una cuña de un fabricante concreto en combinación 
con una silla de otro fabricante, ni adquirir, fabricar o adaptar piezas, 

corchos o rulos para “calzar” la silla. Si el fabricante de nuestro 
dispositivo no ofrece una cuña de reclinación, es preferible optar por 

otro modelo de SRI cuyo fabricante sí lo haga. 

 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE LA CUÑA DE 
RECLINACIÓN 

 RECOMENDABLE
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Se trata de una cinta elástica de tela que se coloca en la parte superior de la silla y 
cuya finalidad es evitar que la cabeza se descuelgue hacia adelante. No hay nada en 
el Reglamento de Circulación que impida su uso porque no interfiere en la 
instalación de la silla (que es lo que debe hacerse de acuerdo al manual de 
instrucciones), así que no es el «miedo» a la multa lo que nos impida usarlo, pero si 
hay que tener muy en cuenta los riesgos para los peques. 

El descolgamiento de la cabeza suele darse de manera 
más frecuente en sillas que van colocadas AFM, por lo 

que es más habitual encontrar este tipo de 
dispositivos instalados en silla de frente con arnés o 
con cinturón, que en sillas ACM. 

El resultado puede ser catastrófico por 2 motivos 
fundamentales: 

1. En un choque se producen siempre tres impactos: 
el del vehículo contra el obstáculo, el del cuerpo 

contra el sistema que lo retiene (arnés, cinturón de 
seguridad, etc.) y el de los órganos internos contra la estructura 

ósea. Un sistema que inmoviliza la cabeza va a aumentar la velocidad, y por 
ende el golpe, del cerebro contra el cráneo. 

2. La inmovilización de la cabeza no impide que el resto del cuerpo se 
desplace hacia adelante, quedando el torso mucho más adelantado y 
haciendo que la cabeza se quede muy atrás con el riesgo para el cuello que 
ello puede implicar. 

Existen en el mercado soluciones que ayudan a mejorar la posición del cuerpo y a 
sostener la cabeza en su sitio. De alguna de vamos a hablarte en esta guía en las 
siguientes páginas. Si tienes dudas o si no encuentras una solución válida para tu 
caso concreto, te sugerimos que acudas a una tienda especializada para que 
puedan ayudarte, pero accesorios como esta cinta elástica o similares no son en 
absoluto una solución. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SUJETACABEZAS 
DE TELA UNIVERSAL 

PELIGROSO

28

http://acontramarcha.com/


LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Junio 2023)

 
Es un sistema diseñado y testado para los elevadores con respaldo. Consiste en 
colocar una especie de diadema con visera al pasajero o pasajera de la silla para 
mantener la cabeza dentro de la protección lateral del dispositivo y el cuerpo 
erguido. El objetivo es, nuevamente, evitar que la cabeza caiga hacia adelante, algo 
que ocurre frecuentemente en este tipo de dispositivos por diversas razones y, 
sobre todo, cuando se duermen. 

El NapUp funciona de tal manera que, cuando 
el coche va en marcha, sujeta la cabeza, pero 
en caso de deceleración o impacto se abre 
para permitir el movimiento normal del 
cuerpo en este tipo de escenarios. Es 
fundamental que estos accesorios 
a d i c i o n a l e s n o m o d i fi q u e n e l 
comportamiento del sistema en modo 
alguno, ya que esto podría afectar a la 
seguridad. 

El fabricante ha colgado en su web un 
comunicado del laboratorio que los ha realizado 
confirmando que en ninguno de los ensayos el sistema afectó negativamente a los 
resultados. Asimismo, el fabricante reconoce que los sistemas testados son todos 
AFM, no habiendo hasta la fecha comunicado que estas pruebas se le hayan 
realizado a sistemas ACM. No obstante, la dinámica del impacto en sillas ACM (en 
las que la cabeza se «hunde» contra el respaldo en el que va apoyada) nos hace 
concluir que el Nap Up resulta también útil en aquellos casos en los que la cabeza 
se descuelga en sillas ACM. Esto es así porque, al sujetarla, evita un posible latigazo 
cervical y su correspondiente golpe que experimentaría la cabeza en caso de 
frenazo o impacto al encontrarse inicialmente alejada de su cabezal (colgando). 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA NAPUP 
RECOMENDABLE 
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Aunque está diseñado para utilizarlo con sillas AFM tanto con arnés como con 
cinturón de seguridad, en España la distribuidora ha limitado su uso a sistemas 
exclusivamente con cinturón, es decir, elevadores con o sin respaldo. 

Se trata de un reposapiés regulable en altura que 
permitirá a su ocupante apoyar los pies y 

mantener una posición cómoda y correcta 
durante el viaje. El objetivo, por tanto, es el 
mismo que en los dos casos anteriores: 
conseguir una correcta posición; solo que, 
en lugar de asistir a la parte alta del cuerpo, 
torso y la cabeza, asiste a la parte baja, es 
decir, al punto de apoyo de los pies, ya que 

la inmensa mayoría de situaciones de 
incomodidad y mala posición, se debe a la 

falta de un punto de apoyo para los pies. 

Las principales consecuencias de que los pies les queden colgando son: 

1. Búsqueda de un apoyo en el respaldo del asiento delantero, convirtiendo 
esto en una medida doblemente ineficaz. En primer lugar porque esto obliga 
al menor a deslizarse por debajo del cinturón de seguridad para conseguir 
que los pies lleguen al asiento delantero, algo que en caso de impacto podría 
tener consecuencias nefastas al aumentar el riesgo de penetración 
abdominal. Por otro lado, quien se encuentre sentado en el asiento delantero 
experimentará un constante pataleo en su espalda, consecuencia de que los 
pies resbalen y vuelven a intentar apoyarlos de nuevo. 

2. Descolgamiento del torso hacia adelante y hacia abajo fundamentalmente 
cuando viajan dormidos. 

3. Posicionamiento del cuerpo de lado, para tratar de subir las rodillas y 
sujetarse de algún modo las piernas. 

Cuando las familias escuchan hablar de las sillas ACM por primera vez, una de las 
principales dudas es respecto a la posición de las piernas, ya que aprecian que no 
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van a poder estirarse y van a estar muy incómodos. Sin embargo, no caen en la 
cuenta de que lo incómodo no es que las piernas apoyadas queden más o menos 
flexionadas, sino que lo verdaderamente molesto para cualquiera, ya sea de edad 
adulta o infantil, es permanecer sentado sin ningún punto de apoyo para los pies y 
que las piernas se queden literalmente colgando. 

Cuando, además, se produce un cambio al elevador habiendo previamente viajado 
durante 4, 6 o 7 años ACM, la imposibilidad de apoyar los pies resulta aún más 
perturbadora para los viajeros, ya que no están en absoluto acostumbrados a tener 
que ser ellos (y no su silla) quienes hagan todo el esfuerzo para mantener la 
posición. 

El Knee Guard Kids da solución a todas estas vicisitudes, proporcionando un apoyo 
firme y confortable y garantizando así la correcta colocación de la parte superior 
del cuerpo sin entrar en contacto con él. 

Como ya hemos dicho con anterioridad y ahora volvemos a repetir, todo 
dispositivo que evite que se produzca lo que en términos técnicos se conoce como 
out of position (fuera de posición) y solucione la problemática de las colocaciones 
erróneas, (cuerpos torcidos o descolgados hacia adelante), resuelve una de las 
problemáticas más comunes que se observa en los vehículos que circulan a diario. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA KNEE 
GUARD KIDS 

 RECOMENDABLE

Vistos los dos accesorios anteriores, podemos responder a una de las preguntas 
más frecuentes: 

¿Qué puedo hacer si se le cae la cabeza? 
Una vez comprobado que no estamos ante una mala elección del dispositivo, y que 
su instalación y uso son correctos, podemos adquirir un sistema que sujete o bien 

la cabeza, o bien el torso, o incorporarle un apoyo para los pies. Cualquiera de 
ellos ayuda a mantener una mejor posición del cuerpo y de la cabeza. 
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Se utilizan para cubrir la silla, ya sea por estética, por temperatura o por 
mantenimiento. Los motivos son dispares, pero la frecuencia de uso es cada vez 
mayor. Existen fundas proporcionadas por el fabricante de la silla, las cuales 
suelen ser para preservar la tapicería y/o aislar un poco del calor. Estas fundas se 
caracterizan porque, además de tener el logotipo del fabricante, tiene los 
indicativos de seguridad relativos al airbag visibles. Y esto último da respuesta a 
una de las preguntas más frecuentes sobre este producto. 

¿Afectan las fundas a la seguridad de la silla? 

En tanto en cuanto tapen las indicaciones del airbag, sí. Éstas hacen 
referencia a la necesidad de desactivar el airbag si la silla se instala a 

contramarcha en el asiento delantero. Aunque en España está prohibido 
llevar a los niños en el asiento delantero, existen excepciones y por 

tanto es necesario que las etiquetas sobre esta advertencia sean visibles, 
ya que las consecuencias de detonar un airbag con la silla apoyada al 

salpicadero son desastrosas.

 

Aunque tapar advertencias y etiquetas es de todos el 
mayor riesgo, existen también otros factores 
como el ajuste correcto del arnés cuando la 
funda está puesta, que, a día de hoy, 
parecen estar muy bien resueltos, por lo 
que no los consideramos excesivamente 
relevantes en términos de seguridad. 

Es cierto que todo este contexto gira en 
torno a las sillas ACM. Cuando las sillas 
son AFM, que una funda interfiera en el 
arnés o que por su “culpa” lo retuerza, 
puede tener consecuencias graves, ya que el 
único que separa al ocupante del impacto es el 
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arnés y si está retorcido hará todo lo contrario a lo previsto cuando va 
correctamente colocado. En sillas de espaldas el factor de riesgo es mucho más 
bajo porque la carcasa de la silla es la que se encuentra entre el ocupante y el 
impacto y por tanto, la relevancia es menor. 

Con todo esto sobre la mesa, consideramos que las fundas son un elemento útil, 
entre otras cosas porque ayudan al mantenimiento de la tapicería de la silla, 
haciendo que se deteriore y se manche menos, y esto limita las veces que 
manipulamos la vestidura para lavarla y que luego no quede todo bien puesto. En 
ese sentido, la funda es una gran aliada. Pero sería muy deseable que, al igual que 
lo hacen los propios fabricantes de las marcas, aunque no quede tan estético, 
quienes hacen estas fundas de tipo universal, pusieran las etiquetas de advertencia 
en su lugar correspondiente. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE FUNDAS 
UNIVERSALES 

 NEUTRO
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Es una pieza muy útil sobre todo para instalaciones de sillas ACM con Lower-tether 
y/o arco anti-vuelco. Como su propio nombre indica sirve para proteger el asiento 
del vehículo y evitar deformaciones en la banqueta o en el respaldo como 
consecuencia de la tensión con la que instalamos las sillas. En coches que además 
tienen tapizados delicados o de colores claros, el protector es un gran aliado. 

A pesar de que el protector se coloca entre el 
asiento del vehículo y la silla, no representa 

ningún inconveniente de cara a la 
instalación. Cuando las sillas son ISOfix los 
anclajes no se ven afectados porque el 
protector trae huecos, y si son con 
cinturón tampoco interfiere en el guiado. 

En definitiva, nos parece una solución 
interesante para aquellas familias que 

acaban de adquirir su nuevo coche o que, 
por el tipo de equipamiento que trae, requiere 

de mayores cuidados. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE PROTECTOR DE 
ASIENTOS 
 NEUTRO 
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Se trata de una especie de rulo de tela que envuelve el cinturón de seguridad a la 
altura del cuello y está concebido para cumplir 2 funciones: evitar el roce del 
cinturón y servir de apoyo para el ocupante cuando se duerme. 
 
Aunque a priori puede parecer una buena 
solución, en términos de seguridad no es lo 
más recomendable. El ajuste del cinturón y 
su capacidad para ceñirse al cuerpo lo 
máximo posible es fundamental de cara a 
la sujeción y desviación de energía en 
caso de impacto. Cualquier elemento 
que interfiera en esa tensión o que altere 
el propio guiado del cinturón reducirá la 
eficacia del sistema. 

Rodear el cinturón de una pieza mullida y 
abultada como lo es el protector de cinturón, no 
es en absoluto una buena decisión. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE PROTECTOR DE 
CINTURÓN 

 DESACONSEJABLE 
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El protector de arnés es la pieza acolchada que rodea la cinta del arnés y que se 
coloca a la altura de los hombros. 

¿Qué función tienen los protectores de arnés 
que lleva la silla de serie? 

Tienen una función doble: crear fricción para optimizar la sujeción del 
pasajero y disipar energía a través de una superficie de contacto mayor y más 
acolchada que la de la propia cinta que compone el arnés. Ambas funciones 

las cumple gracias a los materiales que lo conforman y que suelen venir 
dotados de espumas y/o gomas. 

Una de las situaciones más habituales que se dan es que estas piezas se extravíen al 
lavar la vestidura de la silla, y otra también bastante frecuente es que, debido a su 

composición y grosor, el protector produzca 
rojeces o incluso rozaduras en el cuello. 

Esto suele ser causa de que las familias 
adquieran protectores de arnés 

universales, bien porque son de 
tejidos más suaves o bien porque 
no encuentran los originales. 
D e s d e C O N T R A M A R C H A  
desaconsejamos por completo la 
adquisición de protectores que 
no sean los de la propia marca, 

dando así respuesta a otra de las 
dudas más frecuentes: 
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¿Puedo quitar, sustituir o cubrir los protectores
de arnés de mi silla?

Rotundamente NO. La silla viene homologada con esos protectores y 
tienen una misión que cumplir de cara a la sujeción y absorción. La 
eliminación, sustitución o cobertura de los protectores afectará de 

manera directa al resultado en caso de impacto. En caso de extravío, 
hay que recurrir al fabricante y adquirir los protectores a través de su 

departamento post-venta como un repuesto más de la silla.

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE PROTECTOR DE 
ARNÉS UNIVERSALES 

 DESACONSEJABLE 

37



LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Junio 2023)

¿Existe algún sistema para evitar que se desabroche el arnés? 

Sí. Actualmente existe un sistema anti-apertura que impide el acceso al botón 
de cierre de la clavija del arnés para evitar que el ocupante de la silla pueda 

abrirlo. 

Habitualmente consiste en una abrazadera textil que se coloca en torno al broche 
del arnés, de manera que al niño o a la niña le resulta más difícil acceder al botón 
que libera el arnés. El adulto en cambio, puede acceder al mismo abriendo la 
cobertura de tela. 

El que se liberen completamente del arnés en 
sillas con sujeción de este tipo, resulta 
peligroso, especialmente si se trata de un 
sistema en el que el viajan de frente. Al 
fin y al cabo, en una sil la con 
orientación ACM, buena parte de la 
retención la va a realizar la estructura 
de la propia silla, siendo el arnés 
responsable de que su ocupante 
permanezca en la posición adecuada y no 
se salga de la silla. Pero en una silla con 
arnés orientada de frente, el responsable de 
toda la retención es el arnés, por lo que si éste se 
va completamente desabrochado el resultado en un frenazo 
puede ser desastroso. 

El broche del arnés tiene que oponer una resistencia a la presión que resulte 
suficientemente firme como para que un niño pequeño no lo pueda liberar, pero 
no excesiva como para que los adultos necesitemos ambas manos. Por tanto, hay 
una horquilla de presiones en las que se ha de mover el diseño. Sin embargo, eso 
no impide que haya peques intrépidos que, bien por fuerza o por habilidad, logran 
soltar el broche (igual que hay adultos a los que les puede resultar complicado 
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soltarlo con una sola mano). Para estos casos, el contar con un sistema anti-
apertura puede resultar clave no ya para lograr el objetivo evidente de que el 
pasajero viaje abrochado, sino, también, para disuadirlo de que manipule el 
broche mientras aún es demasiado pequeño como para entender que no se puede 
desabrochar hasta que no se le indique. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA ANTI-
APERTURA 

RECOMENDABLE 
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Sería el equivalente al sistema anterior (anti-apertura) pero aplicado a la hebilla del 
cinturón de seguridad en lugar del broche del arnés. 

Tanto cuando estamos usando una silla con arnés integrado que se instala en el 
coche con el cinturón de seguridad (y no con ISOfix), como cuando ya viaja de 
frente a la marcha en una silla de tipo elevador con respaldo, nos encontramos con 
la posibilidad de que el cinturón de seguridad se desabroche. 

En el caso de sillas con arnés integrado que se instalan con cinturón, la causa suele 
ser el que al manipular el cinturón de la plaza contigua, de manera accidental, se 

acciona la hebilla que no es, quedando la silla suelta y 
teniendo que proceder a instalarla de nuevo. 

El caso de quienes viajan en sillas de tipo 
elevador con respaldo, suele ser similar a 
cuando accionan el broche del arnés: se 
quedan viajando sin sujeción. 

Tanto en un caso como en otro, es posible 
recurrir a un sistema que bloquea la liberación 

accidental de la hebilla del cinturón, de manera 
que los adultos podamos soltarlo sin problema 

(pero no de manera accidental), mientras que para 
los más pequeños resulta muy complicado. 

De nuevo, cuando tenemos menores con tendencia a manipular broches y hebillas, 
este es un sistema que ayudará a que no se desabrochen cuando no toca. En 
cuanto al resto de ocupantes del vehículo, cuando en la banqueta trasera se utiliza 
habitualmente la plaza contigua a aquella en la que hay una silla instalada ACM con 
cinturón, este sistema previene de la suelta accidental (y por tanto des-instalación) 
del dispositivo. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA ANTI-
DESINSTALACIÓN 
RECOMENDABLE
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¿Cómo evito que saque los brazos del arnés? 

Existen sistemas que se denominan “agrupadores de arnés” cuya función es 
evitar que puedan sacar los brazos. Pueden ser de las propias marcas (como 
BeSafe o Klippan), destinados a uno o varios productos de su catálogo, o de 

otros fabricantes generalistas. 

Como colofón a los diferentes sistemas que previenen de posibles defectos en la 
sujeción de la silla al vehículo y/o del ocupante a la silla, tendríamos los sistemas 
llamados anti-escape, porque su función es la de evitar que se zafen del arnés 
sacando los brazos por el interior del mismo (sin desabrocharlo). 

Posiblemente ésta sea la situación más frecuente, ya que para los pequeños 
representa un esfuerzo mantenerse sentados (y abrochados) en la silla durante 
periodos largos, periodos en los que además no pueden hacer 
apenas nada. La necesidad de moverse junto a su mayor 
flexibilidad, hace que la tarea de «escaparse» del arnés 
no les resulte complicada. Suele ser más habitual en 
las sillas de respaldos altos y (por tanto) arneses 
largos, y no se debe a un mal funcionamiento del 
arnés. 

Como solución a ese problema temporal, que se da 
con más frecuencia a edades demasiado tempranas 
como para entender que no han de hacerlo, 
encontramos los sistemas anti-escape, que pueden ser 
de varios tipos. Los más habituales son aquellos que 
mantienen unidos los dos tirantes superiores del arnés a la altura del esternón. 
También hay sistemas que funcionan reduciendo el espacio entre su propio cuerpo 
y el respaldo, de manera que se queda sin huecos para meter el codo zafarse. Es 
recomendable valorar en cada caso particular cuál es la situación para poder elegir 
el sistema que a priori pueda tener más opciones de éxito. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA  
ANTI-ESCAPE 

RECOMENDABLE
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Se trata de una hembra de hebilla similar a la del cinturón del vehículo que se 
ancla con un macho en la hembra del propio vehículo. Su función es darle un 
mayor recorrido al cinturón de seguridad. Las familias recurren a este accesorio 
para facilitar el anclaje de alguno de los pasajeros que viajan en SRI, ya que el 
espacio para encajar 3 sillas atrás suele ser muy limitado y eso dificulta mucho el 
anclaje de la hebilla. También en sillas ACM que deben ser rodeadas con el 

cinturón, quedando éste con un recorrido insuficiente. 
Este alargador facilita esta maniobra, sin embargo, 

también altera el largo del cinturón de 
seguridad, afectando a su capacidad para 

estirarse en caso de impacto (se estirará 
menos y por tanto se deformará menos). 
Por otro lado, al encontrarse este 
a largador ent re los dos anc la je s 
homologados, afecta a la homologación, 
es decir, afecta al comportamiento que se 

espera de ese sistema. 

No hay que olvidar que «homologar» es 
garantizar que una cosa que previamente ha sido 

probada y aprobada llegue en las mismas condiciones 
a todos los consumidores. En términos de seguridad, esto se hace para 
garantizarnos un resultado concreto. Si alargamos el recorrido del cinturón y lo 
anclamos en hebillas universales lo que hacemos es garantizar justo lo contrario, es 
decir, que no va a funcionar tal y como estaba previsto, con las consecuencias 
potencialmente graves sobre los ocupantes retenidos en esas condiciones. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE ALARGADOR DE 
CINTURÓN 

PELIGROSO 
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Se trata de dispositivos de hierro con formas similares a las de los anclajes ISOfix 
que se comercializan para ser instalados en los asientos traseros de vehículos que 
no traen este sistema de anclaje. Con la promesa de ser universales, resultan ser de 
todo menos eso y representan un peligro claro para aquellas familias que los lleven 
instalados. 

El ISOfix es un estándar creado por ISO (ISO13216) para regular la instalación 
universal entre un SRI y un vehículo, con la finalidad de minimizar el riesgo de 
errores de instalación derivados de hacer uso del cinturón de seguridad como 
medio de sujeción de la silla. Para que sea efectivo, la normativa define cada una 
de sus partes: 
• Anchorage (Anclaje): cada una de las dos barras redondeadas de 6 mm 

definidas en el estándar ISO 13216 y colocadas en el asiento del vehículo. 
Dichas barras pueden ir sujetas al vehículo o directamente a la estructura 
del propio asiento y están destinadas a recibir los Sistemas de Unión 
dispuestos en el SRI para que éste quede firmemente anclado al coche. 

• Attachment (Sistema de Unión): cada uno de los dos conectores definidos 
según el estándar ISO 13216, los cuales se extienden del SRI con la finalidad 
de fijarse a los anclajes del vehículo. 
 
Un SRI ISOfix es aquel homologado con Sistemas de Unión normalizados 
por la ISO 13216 para ser anclado en un vehículo con Anclajes ISOfix. 

Para que coches y sillas de fabricantes diversos que se comercializan en más de 170 
países encajen a la perfección, se realizan una serie de pruebas relativas a 
resistencias, distancias, ángulos y configuraciones que no se pueden alterar. 

43



LAS MEJORES SILLAS de coche A CONTRAMARCHA (Junio 2023)

Cualquier modificación de esos parámetros por nimia que pueda parecer, en caso 
de deceleración o impacto puede tener consecuencias desastrosas. 

Cuando instalamos un Anclaje ISOfix universal de venta on-line en un asiento, 
estamos transfiriendo las fuerzas de retención al respaldo de dicho asiento, no a la 
estructura del coche que debiera de haber sido diseñada para ello. Las cargas a las 
que el respaldo se va a ver sometido por muy robusto que a los consumidores nos 
pueda parecer, están muy por encima de su límite de fatiga, por lo que el riesgo de 
eyección parcial o total del dispositivo (y su ocupante) es muy elevado. Como lo es 
también el riesgo de choque del ocupante del SRI contra el respaldo del asiento 
delantero. No hay que olvidar que una de las causas más frecuentes de lesión grave 
o mortal es el traumatismo craneo-encefálico. 

 

¿Qué podemos hacer si 
nuestro vehículo no trae 

anclajes ISOfix? 

Verificar que aunque no los 
hayamos visto, efectivamente no 

están ahí (a veces están 
escondidos debajo del tapizado). 
Si no están, acudir al fabricante y 

consultar por si ese vehículo 
estuviera homologado para 

anclajes ISOfix aunque no los 
trajera incorporados de serie. Si 

la respuesta es afirmativa, 
solicitar al fabricante que los 

instale. Si, por último, se 
confirma que el coche no está 
homologado, tendremos que 

limitarnos al uso de SRI 
homologados para sujeción con 

cinturón de seguridad.

¿Podemos acudir a un taller y 
solicitar que nos suelden unos 

anclajes a la carrocería ? 

No. En contra de lo que se 
escucha y se lee, la única manera 

de poder añadir unos anclajes 
ISOfix a nuestro vehículo es que 

éste venga previamente 
homologado y cuente con la 

preinstalación de dichos anclajes. 
Si no es así, ningún taller podrá 

habilitar el coche para recibir los 
anclajes ISOfix, ni tampoco habrá 

ninguna ITV que valide dicha 
instalación.
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En definitiva, ni un coche que no cuente con la homologación ISOfix puede 
conseguir dicha homologación y por tanto hacer uso de este sistema a posteriori; 
ni tampoco un SRI que no esté homologado bajo el estándar ISO podrá utilizarse 
con algo de similares características, sencillamente porque ni ha sido testado para 
ello, ni va a funcionar de acuerdo a como está previsto que funcione, es decir, con 
la sujeción del cinturón de seguridad del vehículo. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL ANCLAJE ISOFIX 
UNIVERSAL PARA EL COCHE 

PELIGROSO
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Esto mismo que hemos explicado con respecto a los anclajes del vehículo es 
perfectamente aplicable a los Sistemas de Unión o Attachments de los SRI. 
Cualquier sistema de correa con anclajes similares a los del ISOfix en cada uno de 
sus extremos y que se vendan como «anclajes universales ISOfix para SRI» no se 
pueden utilizar. 

Cuando una silla está homologada para sujetarse al vehículo con el cinturón de 
seguridad, es así y no de otra manera como debemos utilizarla. Entre otras cosas, 
porque un Sistema ISOfix está compuesto por 3 partes: 2 anclajes y un tercer 
sistema anti-rotacional. Este último está diseñado para evitar el balanceo excesivo 
hacia adelante de un dispositivo que al estar sujeto al coche por dos anclajes 

inferiores, no puede 
retener la parte superior 
d e l a s i l l a . C o m o 
explicamos en nuestra 
guía en la página 75, este 
sistema anti-rotacional 
puede consistir en un 
Top-Tether o en una pata 
de apoyo al suelo. 

La ausencia del tercer punto aumenta enormemente el riesgo de que la silla 
cabecee y el pasajero acabe golpeando contra el respaldo del asiento delantero. Si 
a ello le unimos que la correa con anclajes «universal» no hace una instalación 
solidaria silla/coche, sino que se trata de una cinta que en una deceleración 
actuará como una goma elástica, las consecuencias de instalar una silla no 
homologada como ISOfix con uno de estos «anclajes ISOfix universales» pueden 
ser absolutamente catastróficas. 

Por supuesto, debido al hecho de que el manual de instrucciones indica una 
instalación diferente (con cinturón de seguridad) además de peligroso, hacer uso 
de este artículo es completamente ilegal. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL ANCLAJE ISOFIX 
UNIVERSAL PARA SILLAS 

PELIGROSO
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La hebilla alargadora de arnés es un broche que se vende para ser sustituido por el 
broche que viene en la propia silla de auto. Propone desinstalar el arnés de la 
hebilla original y vincularlo a la silla con este nuevo broche cuya cinta inferior es 
más larga de lo convencional, aumentando así el recorrido en la zona de las 
piernas. Con este accesorio se pretende habilitar un mayor espacio para los 
ocupantes y una menor tensión sobre las piernas. 

El primer problema que nos encontramos con 
respecto a esto es legal: esta hebilla no es la 
que se ha utilizado para la homologación y 
por tanto estamos haciendo un uso 
contrario al que indica el manual de 
instrucciones con las consecuencias 
legales que ello implique. 

El segundo problema, y más importante, es 
que, al alargar la cinta entre las piernas, 
estamos también subiendo la posición de las 
cintas laterales del arnés, así como de la propia 
hebilla. La consecuencia de ello es que, en caso de 
deceleración, las zonas del cuerpo que debieran interactuar con correas y hebilla 
son diferentes. En sillas ACM esto no representa un gran riesgo en impacto frontal, 
ya que en fase de carga lo que está actuando es, mayoritariamente, el respaldo de 
la silla y eso no se ve afectado por la hebilla, no obstante, en sillas AFM con arnés, 
sí existe riesgo de presionar en zonas del cuerpo que no estaban previstas para 
ello, con las consecuencias que ello implique. Una hebilla demasiado larga, en 
lugar de quedar a la altura de la pelvis quedaría a la altura del ombligo, por 
ejemplo. Y las cintas longitudinales en lugar de quedar por encima de los muslos, 
quedarían por la cintura. El riesgo de lesiones internas, tan inesperadas como 
graves, debido a esta modificación de la hebilla, aumenta considerablemente. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE LA HEBILLA 
ALARGADORA DE ARNÉS 

PELIGROSO
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Este producto salió al mercado en 2017 con la intención de resolver el problema de 
las 3 plazas habitables en la parte trasera. El dispositivo consiste en una barra de 
hierro con anclajes desplazados 7 cm hacia la puerta para que sillas ISOfix se 
sujeten a dichos anclajes y así ganar 14 cm (7 por cada lado) para la plaza central. 
De esta manera se puede sentar un tercer pasajero o instalar una tercera silla de 
auto. 

La potencia del discurso 
comercial (“Invierte 249 
euros y ahórrate un coche”) 
así como el respaldo de 
e m p r e s a s , m e d i o s d e 
comunicación generalistas y 
prensa especializada en 
automoción, han hecho que 
en apenas seis años se 
hayan puesto en el mercado 
cerca de 10.000 unidades. 
Esta proliferación no avala 
en absoluto las bondades 

que promete, muy al contrario, solo demuestra el grado de desinformación que 
existe en cuestiones de seguridad. El tiempo ha demostrado que además de ilegal, 
el sistema RiveMove es altamente peligroso. A continuación te explicamos por qué. 

En contra de lo que afirma el fabricante, este artilugio no es un anclaje ISOfix, ya 
que esto solo puede ser así si dicho anclaje forma parte de un coche o de una silla. 
Algo que no ocurre. Tampoco es un producto que se pueda certificar como 
«anclaje compatible con un ISOfix» porque en lo que a SRI se refiere, no existe el 
concepto de «certificación». O el producto debe someterse a una homologación (la 
que le corresponda), o solo podrá, como mucho, testarse para comprobar su 
comportamiento. Pero la certificación es, como ya hemos explicado con 
anterioridad, completamente inviable. 

La empresa RiveKids, responsable de la puesta en el mercado del sistema 
RiveMove, ha publicitado este producto, bajo mensajes comerciales que por su 
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falsedad pudieran enmarcarse dentro de lo que se denomina publicidad ilícita. 
Entre los más destacados se encuentran: 

“(…)Producto certificado conforme a la normativa I-SIZE R129 en un centro 
tecnológico acreditado por Naciones Unidas(…)” 

“(…)Compatible con el 100% de los grupos 2/3 ISOFIX y con el 91% de coches(…)” 

“(…)Reduce hasta en un 20% el criterio de comportamiento de cabeza (…)” 

IMPORTANTE 

Rivemove no es un anclaje ISOfix. Tampoco es un anclaje «compatible» 
con ningún dispositivo ISOfix. No está certificado por ningún 
laboratorio ni ministerio y su uso no es legal porque, según el 

Ministerio de Industria Español, interfiere en 4 Reglamentos de 
Naciones Unidas:  

R44 (Sistemas de Retención Infantil) 
R129 (Sistemas de Retención Infantil) 

R14 (Anclajes de vehículos homologados) 
R16 (Cinturones de seguridad)

Como ya hemos adelantado, estas afirmaciones no son veraces. Veamos porqué 
caso por caso: 

1.   “(…)Producto certificado conforme a la normativa I-SIZE R129 en un centro 
tecnológico acreditado por Naciones Unidas(…)” 
 
La certificación es, como ya hemos explicado con anterioridad, 
completamente inviable en cuestiones de SRI. El motivo por el que 
RiveKkids enmarca su producto dentro de una certificación es que lo han 
testado con varios dispositivos en un laboratorio de Italia llamado CSI SPA. 
Esos tests, que han realizado previo pago, por supuesto, son parte del día a 
día de un laboratorio, y no por ello lleva implícita la aprobación de dicho 
laboratorio y, menos aún, la certificación, ya que el laboratorio es un mero 
intermediario entre el Ministerio de Industria y el fabricante. De ser posible 
una certificación, esta debería venir de la mano del ministerio, y nunca de 
un laboratorio. 
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Afirmar que por el simple hecho de simular impactos en un laboratorio el 
sistema está certificado por dicho laboratorio es FALSO. 

2. “(…)Compatible con el 100% de los grupos 2/3 ISOFIX y con el 91% de 
coches(…)” 
 
Afirmar que es compatible con el 100% de los grupos 2/3 ISOfix no es veraz 
porque no se ha hecho la prueba sobre el 100% de las sillas. De hecho, los 
dispositivos que se muestran en la web de RiveKids son todos de gama alta, 
obviando aquellos dispositivos de gama media o baja que, dicho sea de 
paso, son los más habituales de encontrar en los vehículos. Usar 
exclusivamente productos de gama alta, los cuales representan entre un 15% 
y un 20% del mercado, dejando fuera al resto, invalida por completo la 
afirmación de que es compatible con el 100% de los 2/3 ISOfix. 
 
Por otro lado, todas esas pruebas a las que aluden, solo afectan a una parte 
del sistema: la silla, es decir, solo representa un 50% del «experimento». El 
otro 50% relativo al vehículo no ha sido verificado. De haber sido así su 
dispositivo se habría testado también en diferentes carrocerías de vehículos, 
algo que por supuesto no se ha hecho. 
 
Y a todo lo anterior hay que añadirle lo más importante: los anclajes coche/
silla están diseñados y homologados para unirse entre sí. Al colocar un 
RiveMove entre medias, queda invalidado en anclaje, no en vano y en contra 
de lo que dice el fabricante, la colocación de este accesorio anula cuatro 
normativas diferentes: 

• La R44 y la R129 relativa a los SRI 
• La R14 relativa a los anclajes del coche 
• La R16 relativa a los cinturones de seguridad del vehículo 

 
Este es el motivo por el que ningún fabricante ha validado el uso 
de un RiveMove con su producto. Por eso no encontramos 
referencia alguna a este sistema en ningún manual de 
instrucciones, ni de sillas ni de automóviles. 

3.  “(…)Reduce hasta en un 20% el criterio de comportamiento de cabeza (…)” 
 
En la página web de RiveKids se muestra la comparativa entre diferentes 
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sillas sometidas a impactos laterales con y sin su sistema. Según la empresa 
comercializadora, el valor HPC (Head Protection Criteria) es inferior con el 
RiveMove que sin él y por ello aluden a una mejora de un 20% de daño 
cerebral. 
 
Dejando al margen que el HPC no determina el riesgo de daño en el cerebro, 
sino el riesgo de fractura en el cráneo (que no es lo mismo), y obviando, 
además, que no existe una relación directa constatada entre el criterio de 
HPC y lo que le sucede a un niño en la vida real, lo cierto es que para 
determinar si la supuesta mejora en el resultado es atribuible 
exclusivamente sistema, deberían haber realizado una tercera tirada de 
ensayos de contraste con las sillas colocadas en la misma posición en la que 
quedan cuando van ancladas a un RiveMove, pero sin él. Solo de esta 
manera se puede determinar si el resultado se debe al accesorio o si se debe 
al hecho de que la silla esté más desplazada. Esos ensayos de contraste no se 
han realizado. 

Más allá de todo lo explicado existe una cuestión fundamental muy a tener en 
cuenta: el sistema además de desplazar los dispositivos hacia un lado, los desplaza 
hacia delante, es decir, acerca la silla y a su ocupante hacia el respaldo del asiento 
delantero, aumentando el riesgo de impacto en la cabeza por no mantener la 
distancia de seguridad. 

En septiembre de 2018, una menor de 2 años y medio resultó fallecida como 
consecuencia de un traumatismo craneo-encefálico severo tras sufrir el vehículo en 
el que viajaba una colisión por alcance contra un autobús. Su madre sufrió lesiones 
leves. La silla de Daniella (que así se llamaba la niña) era AFM con arnés (Nurse 
Spark) e iba anclada a un RiveMove, tal y como el responsable de atención al 
cliente de RiveKids les había indicado que hicieran cuando realizaron la primera 
instalación del sistema. Y es que, aunque ahora la empresa lo niegue, durante 
mucho tiempo el RiveMove se propuso como un anclaje compatible con todas las 
sillas ISOfix: AFM con arnés, ACM y elevadores. 

Si estás leyendo esto y tienes un RiveMove instalado en tu vehículo o conoces a 
alguien que lo tenga, te rogamos que lo desinstales inmediatamente. No solo su 
uso es ilegal, sino que además es altamente peligroso. Acercar a tu hijo o a tu hija a 
la puerta lo único que hará será agravar sus lesiones en caso de embestida lateral y 
si, además, su silla está desplazada hacia adelante como consecuencia de la 
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instalación de este artilugio, el riesgo de que se golpee contra el asiento delantero 
también aumenta. 

A día de hoy, existen maneras de encajar tres pasajeros en la parte trasera de un 
vehículo sin necesidad de adquirir un artilugio ilegal y peligroso. Si no sabes cómo 
hacerlo, acude a una tienda especializada, trasládale tu caso y deja que ellos te 
indiquen la mejor solución para ti y tu familia. 

CRITERIO DE ACONTRAMARCHA SOBRE EL SISTEMA 
RIVEMOVE 
PELIGROSO
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CONCLUSIÓN 

Entonces, ¿pueden las familias usar complementos en las sillas de coche de sus 
hijos e hijas? ¿Es seguro hacerlo? Hay ocasiones en las que sí y ocasiones en las que 
no. En las próximas líneas trataremos de resumir todo lo anterior. 

Hay accesorios que son absolutamente necesarios, fundamentales para el buen 
funcionamiento de la silla, como hemos visto en el caso de los protectores de arnés 
originales o como puede ser el caso de los reductores de nacimiento. Son 
elementos diseñados especialmente para que el comportamiento de la silla sea 
óptimo y debemos usarlos tal y como indica el fabricante en el manual de 
instrucciones. 

Después encontramos una serie de accesorios que mejoran el confort y asisten a la 
seguridad del sistema. Soluciones como los agrupadores de arnés, las cuñas de 
reclinado o los reposapiés, son elementos que, de ser necesarios, aumentan la 
seguridad del ocupante y, por tanto, son de lo más recomendables. Pero es 
importante insistir en la premisa de «si es necesario». Antes de optar por este tipo 
de soluciones hay que asegurarse de que la instalación de la silla es correcta, que 
es compatible con el coche y que se está ajustando bien al niño en ella. Solo en el 
caso de que todo lo anterior esté comprobado y resuelto acudiremos a un 
accesorio que nos dé una solución que no podemos encontrar de otra manera. 

Por último, descartamos rotundamente los accesorios que interfieren en los 
sistemas de anclaje entre la silla y el coche, como el ISOfix universal o el alargador 
de cinturón. Su uso nos sitúa fuera de la homologación e, incluso, de la legalidad. 
Ponen en peligro a nuestros hijos al emplear elementos que   han sido diseñados 
con el fin de dar soluciones comerciales rápidas a una problemática, que no 
decimos que no existan, pero que sí requieren soluciones basadas en la seguridad. 

Entendemos que no es del todo fácil identificar a qué categoría pertenece cada 
accesorio o cuál es la mejor solución en cada caso. Por eso dejamos constancia en 
este especial de la guía de nuestras recomendaciones sobre este tipo de 
complementos. Y, como siempre, si dudas respecto a algún accesorio de los 
evaluados o necesitas ayuda para que valoremos cualquier otro, puedes hacernos 
llegar tus consultas a través de nuestros espacios. 

Abordadas ya todas las cuestiones importantes de este especial, pasamos, ahora sí, 
a profundizar en nuestra recomendaciones sobre sillas a contramarcha.
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¿Cómo hemos seleccionado las sillas? 

T e vamos a contar los 5 criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de 
incluir estas sillas en nuestro listado. En el mercado hay muchas sillas 
homologadas, pero no todas son seguras. Es una pena, pero es así. Por lo 
tanto, no podemos fiarnos únicamente de su homologación porque eso no 

nos garantiza que, en caso de impacto, el ocupante no vaya a sufrir lesiones. Y, 
¿acaso no es eso lo que esperamos cuando compramos una silla? Queremos que 
evite cualquier tipo de lesión (por pequeña que sea), ¿o no?.   Pues eso tiene un 
nombre:  excelencia. Por ese motivo hemos decidido ceñirnos a aquellos criterios 
que garantizan esa excelencia para seleccionar las sillas que verdaderamente 
pueden aspirar a la lesión cero. 

1. Son sillas que usaríamos con nuestros hijos e hijas 
Queremos ser honestas. No recomendaríamos nada que no usaríamos en 
nuestros vehículos. Este primer punto es fundamental, aunque pueda 
parecerte subjetivo. Pero lo cierto es que la seguridad de los menores es 
nuestra prioridad. Llevamos más de 10 años trabajando desde esta 
perspectiva, aunque ello nos haya supuesto posicionarnos pública y 
abiertamente en contra de las pautas y recomendaciones de otros 
profesionales de dentro y fuera del sector e, incluso, de lobbys de presión 
alineados con nuestras autoridades. 

2. Mínimo hasta los 4 años ACM 
Desde ACONTRAMARCHA no concebimos que los menores de 4 años 
viajen a favor de la marcha (AFM). Bajo ninguna circunstancia. Y nuestra 
firme propuesta es, además, que sigan viajando ACM el máximo tiempo 
posible. En este apartado expondremos más en detalle el porqué de 
nuestra postura. 
 
Este criterio supone dejar fuera de nuestro listado aquellas sillas 
comúnmente conocidas como «Grupo 0», «portabebés» o «Maxi-Cosi». Esto 
no debe interpretarse como que ese tipo de silla sea insegura. Al contrario. 
Pero, por su condición y homologación, estos dispositivos no se ajustan a 
este criterio porque no permiten su uso hasta ese mínimo de 4 años de 
edad. Esto nos obliga a excluirlas, aunque no descartamos, en un futuro, 
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hacer un listado informativo e independiente a éste, que contemple este 
tipo de dispositivos. 

3. Sistemas completos 
Nuestro equipo considera que una silla segura ha de ser completa. Esto 
significa que, además de permitir un uso ACM hasta, al menos, los 4 
años, ha de contar, siempre y sin excepción, con sistemas anti-rotacionales. 
Siendo esto así, todas las sillas de nuestro listado cuentan con estos dos 
sistemas: uno anti-vuelco y otro anti-retroceso. Veamos en qué consisten: 

• Sistemas anti-vuelco: son los elementos que, en caso de 
choque frontal, impiden que la silla rote hacia atrás y hacia 
abajo, en la primera fase del impacto (fase de carga). 

• Sistemas anti-retroceso: son los elementos que, en caso de 
choque frontal, impiden que la silla rote hacia delante y hacia 
arriba, en la segunda fase del impacto (fase de retorno a la 
posición inicial). 

Más adelante, en esta guía, te explicaremos cuáles son esos elementos, 
cómo identificarlos y asegurarte de qué sillas cuentan con ellos.  
  

4. Plus Test 
Todas las sillas que encontrarás 
en esta guía se han sometido a 
las condiciones de ensayo del 
del VTI (Instituto Nacional 
Sueco de Investigación de 
Carreteras y Transportes) y, o 
bien las han superado con 
éxito, o bien comparten la 
carcasa con un modelo similar 
que sí lo ha superado. El Plus 
Test es la única normativa oficial de carácter voluntario para los sistemas 
de retención infantil (SRI), y es, además, la más exigente a la que se puede 
someter una silla hasta la fecha. 
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Esto es así por dos razones fundamentales: 

• El crash test se realiza en un laboratorio oficial europeo acreditado 
por la UN17025, y las condiciones de aceleración que experimenta la 
silla durante el ensayo son, a día de hoy, las más severas. 

• El valor de medición elegido es exclusivamente relativo al cuello y el 
límite establecido en el protocolo pretende evitar la lesión en esta 
zona tan expuesta y vulnerable. 

Según nuestro criterio, el Plus Test es la prueba técnica con la mayor 
garantía de seguridad de la que disponemos los profesionales y 
familias hasta el momento. 
 
Explicaremos más en detalle en qué consiste el Plus Test y porqué es 
garantía de excelencia en este apartado. 

5. Modelo Sueco en el mercado español 
El modelo sueco de seguridad vial comenzó de la mano del Dr. Aldman, 
en la década de los 60, y toda su filosofía gira en torno a la excelencia, 
por lo que no establece un sistema de mínimos (como lo hacen las 
normativas de homologación), sino de máximos.  No en vano, el 
programa de Euro NCAP para vehículos, que tanto ha mejorado su 
seguridad, se puso en marcha a propuesta de Suecia y de la mano del 
que entonces era el Director de la Swedish Traffic Administration, el Dr. 
Claes Tingvall, con el firme propósito de conseguir 0 víctimas en 
accidentes de tráfico.  Ahí es donde también se posiciona 
ACONTRAMARCHA y con ese mismo objetivo:  
 
aspirar a la lesión cero evitable en menores que viajen como ocupantes 
de un vehículo que se vea involucrado en un siniestro vial.   
 
Las sillas que vas a encontrar aquí forman parte de catálogos actuales de 
fabricantes europeos y de venta en España. Y, aunque no todas son de 
origen estrictamente sueco o nórdico, sí que cumplen con lo que en el 
equipo de ACONTRAMARCHA consideramos modelo sueco, es decir, 
dispositivos que pueden aspirar a la lesión cero en los siniestros viales 
más frecuentes.  
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El modelo sueco no admite sistemas como el escudo frontal, por lo que 
de nuestra guía quedan automáticamente descartados aquellos 
fabricantes que en sus catálogos hayan ofrecido sistemas con escudo 
durante los últimos 15 años. 

¿Qué pasa si la silla que estáis evaluando no está en este listado? 

Si la silla que estáis evaluando no se encuentra en este listado, lo primero y más 
importante, ¡que no cunda el pánico! Estás aquí porque este tema te preocupa y 
quieres que tu familia viaje segura. Si tienes que tomar alguna decisión, te 
garantizamos que lo harás con toda la información necesaria y, en caso de duda, 
nos tienes a tu disposición para realizarnos cualquier consulta. 

En segundo lugar, ten presente que desde acontramarcha.com partimos de 
criterios muy exigentes. Puede que tu silla sea perfectamente segura, pero se haya 
quedado fuera porque es «Grupo 0» o que no tengamos constancia de que se haya 
sometido al Plus Test, o sencillamente ya no se encuentre en el catálogo más 
actualizado del fabricante. Por eso, insistimos de nuevo: si os queda alguna duda, 
podéis consultarnos en cualquier momento. Nuestro objetivo es que todos los 
menores viajen seguros. 
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Conceptos clave para entender esta 
guía 

1. Orden alfabético por marcas 
Como ya hemos explicado, esto no es un ranking. La silla que encuentres en 
primer lugar no va a ser mejor que la última. Todas son seguras. 
 
Así que hemos decidido organizarlas en orden alfabético por marcas. De 
este modo, encontrarás al principio las sillas de Avionaut y al final la de 
Wob. Dentro de cada marca, hemos organizado los diferentes modelos por 
tipo, grupo o edad recomendada, para que la información se entienda 
mejor. 

2. Qué debemos pedirle a un sistema de seguridad 
Para que un sistema de retención infantil (SRI) sea seguro, las zonas más 
frágiles del cuerpo (cabeza, columna vertebral y abdomen) no deben sufrir 
daño alguno. Para conseguirlo, en caso de deceleración brusca o impacto, el 
sistema debe cumplir, siempre y sin excepción, con tres criterios 
biomecánicos fundamentales: 

• Retención 
Es la inmovilización necesaria del cuerpo para evitar movimientos 
bruscos y el contacto de zonas vulnerables contra superficies rígidas del 
habitáculo. La forma más efectiva de inmovilización es en el sentido 
contrario a la aceleración del coche. 
• Absorción 

Es la capacidad del sistema de absorber la energía generada durante el 
impacto. A mayor capacidad de absorción por parte del sistema, menor 
riesgo de lesión sobre el cuerpo. Un dispositivo a contramarcha (ACM) 
es el que mayor capacidad de absorción tiene porque el sistema recibe 
el impacto antes que su ocupante. 
• Desviación de la energía 

Capacidad de un sistema de desviar la energía no absorbida a las zonas 
más extensas y resistentes del ocupante. Puesto que durante el impacto 
la carcasa de la silla ACM está en contacto con el cuerpo desde la cabeza 
hasta las piernas, toda la energía desviada se reparte por una superficie 
muy extensa y resistente. 
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¿Qué pasa cuando aplicamos estos tres criterios a diferentes sistemas?   

Tomaremos como ejemplo sillas ACM, sillas a favor de marcha (AFM) con 
arnés, sillas AFM en combinación con el cinturón del vehículo y sillas con 
escudo. Nos basaremos en el escenario de impacto frontal por ser el más 
frecuente. Para este ejemplo, asumimos que las sillas están homologadas, 
sus ocupantes correctamente ajustados a la talla y/o peso indicados en la 
etiqueta de homologación y que están instaladas de acuerdo al manual de 
instrucciones del fabricante. 
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Por todos los motivos expuestos, desde ACONTRAMARCHA instamos a 
todas las familias a llevar a los menores en sillas ACM como mínimo 
hasta los 4 años de edad. A no colocarles, bajo ningún concepto, 
circunstancia o edad en sistemas AFM con arnés ni escudo frontal y a no 
pasarles a un sistema AFM en combinación con el cinturón de seguridad 
hasta no haber agotado todas las opciones ACM posibles en su caso. 
Nuestra recomendación es  retrasar el cambio si es posible hasta, al 
menos, los 6 ó 7 años. 

Gracias a estas tablas, podemos ver cómo se comporta un sistema ACM en 
caso de impacto frontal, pero también queremos que tengáis la información 
de lo que pasa cuando el impacto es trasero o lateral: 

• Impacto trasero 
Lo más normal es que se produzca en un escenario de colisión por alcance, 
no que vayamos conduciendo marcha atrás, por lo tanto, las fuerzas que 
experimenta el ocupante no son comparables con las de un impacto 

frontal. El alcance suele darse con el coche 
parado o a bajas velocidades. En cualquier 
caso, lo que va a pasar es que el niño va a ser 
empujado hacia su propia silla, el dispositivo 
que lo recoge, que lo protege. Es decir, el 
niño se va a desplazar en la misma dirección 
en la que se desplaza el coche, puesto que es 
la dirección en la que se aplica la fuerza. 
 
Un dispositivo a contramarcha no es una 

silla «al revés». Es un sistema que se coloca al contrario del sentido de la 
aceleración del coche. Si un coche parado recibe un impacto por detrás, 
será desplazado hacia adelante y todo lo que va dentro también.  
 
Solo en el supuesto de que estemos conduciendo hacia atrás, y en caso de 
detención súbita, el menor podría salir proyectado de su silla en la 
dirección en la que circulaba el coche antes de detenerse. Entonces sí 
estaríamos hablando de condiciones similares a un accidente frontal con 
un niño sentado AFM en una silla con arnés, porque a todas luces, en ese 
supuesto,  la silla estaría orientada a favor del sentido de la aceleración del 
coche.   
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¿Cómo de frecuente es esto? Poco, pero sí queremos dejar claro que es una 
situación que puede darse, por ejemplo, al aparcar, también a una 
velocidad baja. 
 
En definitiva, y para que quede claro, en términos de aceleración, y con la 
física en la mano, si queremos proteger a nuestro hijo tenemos dos 
opciones: o circulamos hacia adelante y a él le llevamos en una silla ACM, o 
le llevamos en una silla AFM y circulamos marcha atrás. Colocarle en el 
mismo sentido en el que se desplaza el coche le expondrá siempre a un 
riesgo innecesario. 
 
Todo lo anterior sucede con el coche parado o circulando a baja velocidad, 
pero ¿qué sucedería si el coche recibe un impacto trasero de un vehículo 
que circulaba a velocidades altas o incluso de un vehículo pesado como un 
camión o un autobús?   
 
En ese caso, el coche sufriría daños muy importantes en la zona trasera, 
deformaciones y roturas con un riesgo elevado de intrusión en el 
habitáculo.   Si los pasajeros se encuentran en sistemas AFM su cuerpo 
estará más cerca de la zona de intrusión, mientras que si están sentados en 
una silla ACM su cuerpo y todas las zonas frágiles que queremos proteger 
estarán en el centro del coche y por tanto mucho más alejados de la zona 
de intrusión.    
 

• Impacto lateral 
La colisión fronto-lateral no es la 
más frecuente, pero quien recibe el 
impacto lateralmente se expone a las 
les iones más graves por dos 
motivos:  primero, porque la zona de 
deformación lateral de los coches 
(puertas) es muy limitada y, por 
tanto, no puede absorber tanta 
energía como desearíamos, por lo 
que el daño en los ocupantes será mayor; y segundo, 
porque nuestro cuerpo no está «diseñado» para recibir un impacto lateral.  
Nos hacemos mucho más daño. 
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En este caso, el SRI va a ofrecer una buena protección al ocupante con 
independencia de la posición en la que vaya colocado, porque la clave de la 
seguridad está en la distancia que exista entre la puerta y la silla. Cuanto 
más alejado vaya el sistema de la puerta, mejor. De manera que, en este 
escenario, la presencia en el vehículo de buenos sistemas de protección, 
como una carrocería deformable y con buena capacidad de absorción del 
impacto, unido a un espacio de seguridad amplio entre la puerta y el SRI o 
el airbag lateral, siempre van a mejorar las posibilidades de que no se 
produzcan lesiones graves en los ocupantes.  

3. Normativas de homologación: R44 Y R129 
 
Actualmente, en el mercado europeo, conviven sillas homologadas bajo 
dos normativas diferentes: R44 y R129 (que erróneamente a veces se la 
nombra como normativa i-Size). La normativa R129 es la única por la que se 
pueden homologar ya sistemas de retención infantil y poco a poco las sillas 
de la R44 van a ir desapareciendo. La fecha límite para comercializar sillas 
de la R44 es septiembre de 2024. 
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Ambas normativas convivirán paralelamente hasta finales del año 2023, 
momento en el que todas las sillas pasarán a ser de la normativa R129.  
¿Qué implicaciones tendrá la desaparición de la R44? Para las familias y 
tiendas, ninguna. Para los fabricantes supondrá que tendrán que actualizar 
su catálogo y ofrecer exclusivamente productos R129. 
  
Este listado contiene sillas de ambas normativas, algo que puede llevar a 
plantear 2 dudas: 

• ¿Son más seguras las sillas de la R129? 
No. Cualquier homologación se basa en criterios técnicos que nada 
tienen que ver con la seguridad.  Ni de este ni de ningún otro 
producto. De manera que, aunque la normativa R129 es una 
evolución de la R44 y aporta algunas mejoras, éstas no 
necesariamente repercuten en los pasajeros. Sentimos decirlo así 
de claro pero  
 
  HOMOLOGADO NO ES SINÓNIMO DE SEGURO  
 
Ni pretende serlo, además. Son cuestiones completamente 
diferentes. Por eso en el mercado hay muchas sillas homologadas 
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que no son seguras con independencia de su normativa. Y por ese 
mismo motivo, en cualquiera de las dos normativas encontramos 
sillas perfectamente seguras, las cuales, además de homologadas, 
están fabricadas en base a evidencia científica y cumplen con los 
criterios propuestos por la biomecánica del impacto para un 
sistema efectivo: retención, absorción y desviación de energía. 

• Si me compro ahora una silla R44, ¿podré seguir usándola cuando ya 
no esté vigente? 
Sí. La normativa limita la fabricación y, llegado el caso, la venta, pero 
no el uso por parte de las familias. Lo que sí hay que tener en cuenta es 
que las sillas no son eternas y, en condiciones de materiales y 
mantenimiento excelentes, pueden llegar a tener una durabilidad 
máxima de 10 años. Estamos hablando de sistemas de seguridad cuyas 
propiedades se pierden por el desgaste normal del uso y por otros 
agentes externos. En este aspecto profundizaremos en el apartado 
sobre caducidad. 

  
4. Plus Test 

Las sillas de este listado han superado el ensayo propuesto para optar al 
sello Plus Test con éxito. Ya hemos explicado que se trata de un sello de 
calidad que garantiza el mayor estándar de seguridad actual y que busca la 
excelencia. Una silla Plus Test ha sido sometida al mayor estrés que hoy día 
se reproduce en un laboratorio, y ha salido airosa. Además, por supuesto, 
ha salido airosa protegiendo al ocupante. Para obtener un sello Plus Test la 
silla tiene que cumplir 3 requisitos:   

• Estar homologada por cualquiera de las 2 normativas vigentes (R44 ó 
R129).  

• Su estructura ha de resistir la fuerza de un impacto muy severo sin 
roturas ni deformaciones que pudieran afectar al ocupante. 

• Los valores de medición del cuello han de mantenerse por debajo del 
límite máximo indicado por la VTI.   

Tal vez te llame la atención de que no todas las sillas del listado cuentan con 
el sello y sin embargo están incluidas en este listado por las razones que 
vamos a explicar a continuación: 
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• Hay sillas que no se han sometido al Plus Test, pero que comparten la 
estructura con otra silla que sí lo ha pasado y sí tiene el sello. Hay sillas 
que no pueden optar al sello Plus Test porque en una de sus 
configuraciones admite una posición AFM, lo cual la invalida para optar al 
sello al dispararse en esa posición los límites del cuello.  No obstante, 
sabemos que cuando van instaladas ACM superan el ensayo sin problema, 
por lo tanto, las consideramos seguras siempre que se usen de espaldas.  

• Hay una silla que no puede optar al Plus Test porque su estructura 
(inflable) le impide hacer una evaluación objetiva en las mismas 
condiciones que las estructuras de plástico del resto de sillas del mercado. 
La incluimos porque ha sido sometida al ensayo sin presentar 
complicaciones en su funcionamiento y, además, los valores de cuello se 
han mantenido por debajo de los límites estipulados, motivo por el cual la 
consideramos perfectamente segura. La encuentras aquí. 

5. Tiempo de uso de las sillas 
Para identificar el tiempo de uso de una silla hay que atender a varios 
aspectos. En primer lugar, la homologación de la silla nos establecerá 
unos límites. Los consumidores estamos obligados a usar las sillas tal y 
como indica el fabricante en las instrucciones. Dependiendo de la 
normativa por la que haya sido homologada, nos establecerá unos límites 
de peso y/o de altura. 
 
Los sistemas de retención Infantil (SRI) homologados bajo la normativa 
R44 establecen sus límites de uso por peso y los de la R129 por altura y 
también peso máximo. 
 
No podremos usar las sillas más allá de esos límites. Pero hay que tener 
en cuenta algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo para que se 
entienda bien. Podemos encontrar en el mercado sillas homologadas 
hasta 105 cm de altura. ¿Significa eso que podemos usarla hasta que 
nuestro hijo o hija alcance esa altura? No siempre. Podría quedarse corta 
antes. Y es que la altura es relativa cuando hablamos de que los menores 
van sentados en las sillas. Los hay que son más largos de tronco que de 
piernas y, por lo tanto, agotarán la silla antes que quienes tienen las 
piernas más largas que el tronco. 
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Por ello, verás que hemos introducido otras variables que te ayudarán a 
saber, en el caso concreto de tu hijo o hija, cuánto tiempo estimado 
puede durarle la silla. Estos criterios los incluimos en base a nuestra 
experiencia de más de 10 años asesorando a familias y conociendo en 
detalle las características de las sillas de nuestro listado. 
 
Además de los límites establecidos por la normativa de homologación, 
queremos que tengáis en cuenta los siguientes factores: 

• Edad  en base a percentiles medios 
En la información que ofrecemos de cada silla vas a poder ver la 
durabilidad que ésta tiene, siempre en base a percentiles medios. Si tu 
hijo o hija es de percentil bajo, la silla podría durarle más, pero si es 
de percentil alto, lo normal es que la use menos tiempo. Esto os da 
una información orientativa, pero no es exacta en el 100% de los 
casos. 

• Altura del respaldo + cabezal 
La forma y la altura del respaldo y el cabezal también determinan la 
durabilidad de la silla. La suma de ambos elementos nos da 
información más fiable respecto al largo de tronco y cabeza que puede 
tener como máximo el menor para que esa silla no se le quede 
pequeña. Es un dato que hemos incluido en la tabla comparativa de 
medidas. 
No obstante ha de tenerse en cuenta que, los cabezales cuya base no 
es recta, sino inclinada, suelen dar menos durabilidad al chocar antes 
con el hombro.  
Como también hay que tener en cuenta que nuestra recomendación 
es que la silla deje de utilizarse cuando la cabeza del niño o la niña 
haya alcanzado el límite del cabezal sin sobrepasarlo. 

• Capacidad interior de la silla 
Encontraréis información acerca de las medidas de ancho mínimo y 
máximo en el habitáculo de la silla, en la parte que corresponde al 
tronco del menor. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, 
en el caso de SRI que cuentan con reductor, al modificar éste el 
espacio interior de la silla. 
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Además, valoramos positivamente que el reductor sea evolutivo, ya 
que eso permite a la silla ir adaptándose al crecimiento del menor. 
Cuando hablamos de reductores evolutivos nos referimos a los que 
cuentan con acolchados extraíbles y/o partes del reductor 
intercambiables de forma que la adaptación sea adecuada y 
personalizada a cada momento de su crecimiento. 

• Arnés 
La altura mínima y máxima por la que sale el arnés en la silla también 
puede ser un condicionante de la durabilidad de la misma. Es 
importante saber que lo ideal es que el arnés salga unos dos cm por 
debajo del hombro del menor. De esta forma, el arnés rodeará el 
hombro y, si está bien ajustado, impedirá que el niño salga proyectado 
hacia delante o hacia arriba en caso de impacto. 
Algunos modelos de silla tienen una altura máxima del arnés algo 
baja, lo que puede acortar el uso del dispositivo aunque el menor no 
haya alcanzado la altura máxima para la que está homologado el SRI.  
También puede pasar lo contrario, que la altura mínima del arnés 
quede muy arriba y no permita rodear el hombro de un bebé 
pequeño. En tal caso, y al margen de lo que especifique la etiqueta de 
homologación, desde ACONTRAMARCHA recomendamos siempre 
esperar a que el menor tenga la altura adecuada para que el arnés 
quede colocado correctamente. 

• Caducidad 
Los SRI no son eternos. Se deterioran con el tiempo, el uso y la 
exposición a agentes externos, como el sol o el calor. A diferencia de la 
normativa americana (FMVSS), la normativa europea no exige a los 
fabricantes especificar la caducidad que tienen sus sillas, únicamente 
están obligados a indicar la fecha de fabricación de las partes 
plásticas; no obstante, algunos facilitan voluntariamente una 
caducidad estimada de cada silla en su manual de instrucciones. En el 
mejor de los casos, cuando los materiales son de la mejor calidad, la 
durabilidad máxima de una silla es de 10 años. Esto es importante 
tenerlo en cuenta cuando los SRI pasan de hermanos mayores a 
pequeños o si se opta por sillas de segunda mano, aspecto del que 
hablaremos en profundidad en el siguiente punto. 
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6. Compra en tienda especializada 
Esta guía no es suficiente para tomar una decisión de compra definitiva. 
Va a ser una buena base que te ayude a tener información de valor, 
basada en la evidencia científica, para que tengas claros los conceptos 
clave.  
 
Pero os vamos a pedir que acudáis a centros especializados para comprar 
vuestras sillas para el coche. Es muy importante porque es la única forma 
que os puede garantizar que el sistema de retención infantil (SRI) es 
seguro y se adapta bien a vuestro vehículo y vuestra familia.  
 
Es posible que cualquier tienda de puericultura te parezca una tienda 
especializada. Y no es así. Vamos a darte cinco claves para que puedas 
identificar un comercio especializado: 

• Profesionales formados 
A día de hoy ya existe un título expedido por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas  (ICAI) para profesionales 
que nos acredita a realizar asesorías técnicas en SRI. No obstante, es un 
título de nueva creación (solo se ha celebrado una convocatoria), por lo que 
es posible que haya grandes profesionales que aún no cuenten con él. Si 
esto es así, no pasa nada, pues a un buen profesional es fácil identificarlo. 
Sabrás si la persona que tienes delante es profesional si pone en valor la 
necesidad de mantener la posición ACM el mayor tiempo posible y prioriza 
aquellos sistemas completos que os permitan alargar la posición a 
contramarcha al máximo.    

• Posibilidad de probar la silla 
Para asegurarte de que la silla se adapta a tu coche, a tu familia y a tu hijo o 
hija, es imprescindible probarla. Por eso desaconsejamos siempre la 
compra online de SRI. 

• Instalación realizada por profesionales 
En la línea de no comprar online, deberías asegurarte de que la silla te la va 
instalar un profesional. Es la única forma que te garantiza que ésta se 
adapta a vuestros condicionantes. 

• Que te enseñen a instalarla 
El profesional debería enseñarte a hacer la instalación. Y es que nunca se 
sabe cuándo te va a tocar a ti cambiar la silla de coche o hacer una 
reinstalación. Las causas pueden ser muchas: cambio de coche, viaje en un 
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vehículo alquilado, silla manchada que hay que desenfundar y para ello 
puede ser necesario quitarla del coche… 

• Ética 
Lo ideal es que, si está especializado, disponga en su tienda de una variedad 
amplia de marcas diferentes, no tanto para que podáis elegir la que más os 
guste o la que terceros os han dicho que es «la mejor» (esto son aspectos 
subjetivos), sino para garantizar que todos los clientes salgáis con un 
sistema válido y acorde a cada circunstancia familiar. 
 
¿Qué sucede si acudes a un profesional que solo vende una o dos marcas de 
sillas?. No lo descartes de entrada. Si de verdad lo es, sabrá si dispone en su 
catálogo de aquella silla que se adapte a tu familia y a tu coche y, en caso de 
no ser así, te lo hará saber y te prescribirá otra solución para que la 
adquieras en otro establecimiento. Un buen profesional jamás antepondrá 
una venta a la seguridad de las familias porque su ética se lo impide. 

 
El equipo de ACONTRAMARCHA queremos hacer especial hincapié en 
dos aspectos que consideramos fundamentales: 

 evita la compra online y de segunda mano  

En base a lo ya expuesto, es evidente por qué evitar la compra online. Si 
no te puede asesorar un profesional especializado y no tienes la opción de 
probar la silla en tu coche, es posible que compres algo inadecuado para 
tu familia. 

La compra de segunda mano es también un asunto delicado. No le vemos 
ningún problema a que una silla pase de un hermano mayor a uno 
pequeño o entre miembros de la misma familia siempre y cuando se 
conozcan las condiciones en las que se ha usado esa silla y, lo más 
importante, haya certeza de que no se haya visto involucrada en un 
siniestro. 

¿Sabías que, en caso de impacto, la normativa establece que el fabricante 
especifique en el manual de instrucciones la necesidad de sustituir la 
silla? Debido a que ha sido sometida a la acción de una fuerza y se ha visto 
obligada a  «entrar en acción», el fabricante no puede asegurar que el 
dispositivo se comporte eficazmente en caso de sufrir otro accidente, 
motivo por el cual es necesario sustituirlo por uno nuevo y deshacerse del 
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que ya ha hecho su función. Tal vez esto pueda sorprenderte pero, en 
realidad, pasa lo mismo con los cascos de las motos.  

¿Cómo podemos saber si una silla ha sufrido un impacto? No podemos. El 
deterioro de los materiales y de los anclajes no es visible ni evaluable, por 
lo que si no hay absoluta certeza de que ese dispositivo no se ha visto 
involucrado en ningún siniestro o deceleración brusca, no debería 
contemplarse su uso o adquisición. 

Otra cosa más a tener en cuenta: sin un histórico de uso es difícil 
determinar cuánto tiempo lleva utilizándose esa silla y en qué condiciones 
y, por lo tanto, cuánto tiempo de uso en condiciones fiables le queda. 

7. Instalación 
Hay dos aspectos que debes conocer respecto a la instalación de la silla 
que te pueden ayudar a saber si un SRI es apto para tu coche o no. 
 
En primer lugar debemos saber cómo se «ancla» la silla a la estructura 
del coche. Hay dos opciones: ISOfix y cinturón. Encontrarás sillas que te 
permitan indistintamente cualquiera de las dos opciones (nunca las dos 
simultáneamente) y sillas que solo tengan disponibles una posibilidad. 

• El ISOfix 
Está regulado por la norma ISO13216. Se trata de un sistema de anclaje 
solidario entre el SRI y el coche en el que nunca interviene el cinturón 
de seguridad. El vehículo viene dotado de unas anillas en forma de U 
cuadrada que, por normativa, se denomina «anclajes ISOfix» y que 
suelen encontrarse en la parte de la butaca en la que se unen base del 
asiento y respaldo. Estos anclajes se enganchan en unas barras que salen 
de la parte inferior de la silla y que la normativa denomina «conectores 
ISOfix». La unión de ambos suele hacerse mediante una maniobra 
relativamente sencilla, extrayéndose los conectores de la silla y 
acoplándose con un click a los anclajes del vehículo.  

Además de esta conexión, el estándar ISO13216 exige que el sistema 
ISOfix incorpore un tercer sistema denominado «anti-rotacional» 
imprescindible (y por tanto obligatorio) para evitar la rotación de la silla 
y puede venir configurado como una pata de apoyo situada en la base 
de la silla y que se ajusta al suelo, o bien en forma de Top-tether, que 
consiste en una cinta, similar a un cinturón de seguridad, pero más 
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estrecho, y que une la parte superior del respaldo de la silla a un anclaje 
que se puede encontrar ubicado el suelo del maletero, en el techo o en 
el respaldo del asiento trasero (por detrás). 
Antes de comprar tu silla te recomendamos revisar si los asientos de tu 
coche vienen dotados con los anclajes ISOfix, ya que son obligatorios 
desde noviembre de 2012. El tercer anclaje (Top-tether) es obligatorio 
desde noviembre de 2014.  1

• El cinturón 
Cuando hablamos de cinturón, nos referimos al de tres puntos, que es el 
que encontramos prácticamente en todos los coches, salvo en algunos 
modelos que tengan muchos años. 

Ha de quedar claro que no es más seguro un sistema con ISOfix que uno con 
cinturón. Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes.  
 
La ventaja del ISOfix es que permite una instalación más rápida y, 

 NOTA IMPORTANTE: Desde ACONTRAMARCHA desaconsejamos la adquisición de cualquier 1

anclaje “ISOfix” de venta en páginas web y sitios no especializados. Estos sistemas consisten en 
unas barras que se ofrecen como alternativa a coches que no vienen de fábrica con los anclajes 
ISOfix. Su uso, además de poder ser sancionado por contravenir el art. 117.4 del Reglamento 
General de Circulación, puede conllevar consecuencias catastróficas para todos los ocupantes, ya 
que no hay garantía ninguna de que dicho elemento vaya a ser capaz de retener la silla en fase de 
carga en caso de deceleración brusca o impacto. Si tu coche no tiene sistema ISOfix, opta por un 
SRI que se instale con cinturón de seguridad o pregunta en tu concesionario si tu coche viene con la 
pre-instalación ISOfix, ya que sólo en este último caso, puedes adquirir el kit correspondiente que te 
proporcionará la marca.
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generalmente, con menos margen de error. No obstante, está limitado a una 
carga máxima total de 33 kilos, de los cuales, el o la ocupante no puede 
superar 23 kg. La mayoría de modelos está limitado a 18 kg. 
 
Cuando el SRI va anclado con cinturón en combinación con los sistemas anti-
rotacionales, que veremos a continuación, la ventaja es que puede ofrecer 
una mayor durabilidad, pudiendo llegar incluso hasta los 32 kg de pasajero 
sin verse condicionada la carga total que ha de soportar el cinturón por el 
peso de la silla. Como inconveniente encontramos que la instalación ha de 
hacerse con mayor cuidado pues no es tan intuitiva como con el ISOfix. 
 
En cualquier caso, como expusimos en el apartado anterior, nos parece 
fundamental que las familias conozcan el manejo y la instalación de sus 
dispositivos para que sean capaces de volver a realizar la instalación del SRI 
en cualquier momento. Por ello es necesario la intervención y ayuda de un 
profesional que se lo haya explicado previamente el día de la compra y al 
que se pueda recurrir si es necesario en otro momento. 

Como vimos al principio de esta guía, según el criterio de 
ACONTRAMARCHA, una silla es considerada completa cuando, siempre y 
sin excepción, cuenta con dos sistemas anti-rotacionales. Uno anti-vuelco y 
otro anti-retroceso.  
 
Una vez explicados los dos sistemas de anclaje (ISOfix y cinturón) volvemos a 
explicar qué son los sistemas anti-rotacionales y qué tipos podemos 
encontrar de cada uno de ellos. 

• Sistemas anti-vuelco: 
Son los elementos que, en caso de choque frontal, impiden que la silla 
rote hacia atrás y hacia abajo, en la primera fase del impacto. Para 
sillas ISOfix su uso es obligatorio. Existen dos sistemas, en sillas ACM, 
que realizan esta función: 
- Pata de apoyo o estabilizadora: es una barra metálica que baja 

desde la silla hasta el suelo del coche. Es el sistema anti-vuelco más 
frecuente. 

- Top-tether: cincha que va desde la parte superior de la silla hasta el 
anclaje top-tether que se encuentra en el maletero o en la parte 
trasera del respaldo del asiento en el que se instala la silla. Está 
disponible de serie, de forma obligatoria, en todos los coches 
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fabricados desde noviembre de 2014. 

• Sistemas anti-retroceso: 
Son los elementos que, en caso de choque frontal, impiden que la silla 
rote hacia delante y hacia arriba, en la segunda fase del impacto. No 
son obligatorios en ningún caso. Existen tres sistemas, en sillas ACM, 
que realizan esta función: 
- Arco anti-retroceso: se trata de una estructura, generalmente con 

forma de arco, que apoya y ejerce presión sobre el respaldo del 
asiento en el que está instalada la silla. Es el sistema que 
encontramos de forma más frecuente en sillas que permiten viajar a 
los menores ACM hasta los 18 kilos o 105 cm de altura. 

- Lower-tether: cinchas que van desde los laterales de la silla hasta, 
generalmente, los raíles del asiento delantero. Pueden instalarse en 
otros puntos rígidos y estables del coche, si bien esto es algo que 
siempre debería valorar un profesional con experiencia. Es el 
sistema más frecuente en sillas ACM cuyo uso se alarga más allá de 
los 18 kilos o 105 cm de altura. 

- La carcasa: la propia carcasa de la silla también puede funcionar 
como sistema anti-rotacional, cuando se apoya en el respaldo del 
asiento en el que va instalada, ejerciendo la misma presión que un 
arco. Es el sistema menos frecuente. 
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8. Dimensiones 
En la tabla comparativa de las sillas que te vamos a ofrecer podrás ver 
diferentes medidas. De algunas de ellas ya te hemos hablado. Vamos 
ahora a detenernos en tres aspectos más: 

• Cuánto ocupa la silla 
Vais a encontrar datos de cuánto mide cada silla de ancho y de 
profundidad (mínima y máxima), para que podáis haceros una idea de 
cuánto puede llegar a ocupar la silla y os dé una orientación de si el 
sistema cabe o no en vuestro coche. Pero es solo eso, una orientación. 
Volvemos a aconsejaros que probéis los sistemas en el coche para que 
sepáis realmente cómo queda y cómo irá evolucionando el sistema a 
medida que el menor crezca.  
Respecto a las dimensiones de profundidad, os daremos, en el caso que lo 
requiera, mediciones máximas y mínimas. Es importante entender que 
existen opciones intermedias y que no hay por qué llegar al máximo de 
ocupación. Muchos coches no lo permitirán y en la mayoría de los casos 
no será necesario para que el menor viaje de forma confortable. 
Ofrecemos el dato del ancho de las sillas porque solemos recibir consultas 
al respecto con el objetivo de saber si caben tres sillas en un modelo de 
coche concreto. 
Queremos aclarar que estas mediciones las hemos realizado, en todos los 
casos, sin los sistemas de «protección» lateral que ofrecen algunas sillas. 
Estos sistemas suelen ser accesorios que se ponen y se quitan o que se 
pliegan o se despliegan de la silla. Aunque muchos modelos de silla los 
incluyen, os recomendamos encarecidamente que no los utilicéis.  No 
existe evidencia científica sobre su eficacia, ya que ésta está 
fundamentada en criterios ajenos a biomecánica. Su colocación lo único 
que consigue es acercar a los ocupantes al punto de intrusión, algo que no 
es en absoluto deseable.   

A pesar de que se publicitan con el argumento de que absorben parte de 
la energía del impacto, lo cierto es que parte de esa energía se transmite al 
ocupante del asiento inevitablemente, elevando (en lugar de disminuir) el 
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riesgo de lesiones. Esto es algo que hemos comprobado mediante la 
observación de pruebas de ensayos laterales.  2

• Longitud de la pata de apoyo 
Ofreceremos valores máximos y mínimos, teniendo en cuenta que la 
medida se toma desde el borde de la banqueta del asiento, no desde 
donde sale la pata de la silla. Se trata de una medida que interesa conocer, 
sobre todo, en caso de furgonetas en las que los asientos pueden ser muy 
altos y no se adaptan bien todas las sillas.

• Reclinado 
Ofreceremos ángulos máximos y mínimos de reclinado, aspecto 
importante a tener en cuenta, sobre todo en caso de recién nacidos, que 
necesitan ir más recostados porque no cuentan con sostén cefálico. 
No hay establecido un ángulo mínimo de reclinado que sea el adecuado 
para un recién nacido. Cada bebé puede necesitar reclinados diferentes en 
función de su constitución y tono muscular. Además, en el mercado 
encontramos sillas con lo que, en principio, podría parecernos poco 
reclinado, pero este aspecto queda bien resuelto gracias al reductor, por 
ejemplo. 
También, debes tener en cuenta que la medición de reclinado que hemos 
realizado la hemos hecho poniendo cada silla en una superficie plana. Hay 
coches que cuentan con una banqueta muy recta en la que los valores 
serán muy similares a los que ofrecemos; pero, en los casos de asientos 
deportivos, encontramos banquetas inclinadas que le van a restar 
reclinado a la silla. 
Esto pone de relieve, de nuevo, la importancia del asesoramiento 
profesional personalizado con posibilidad de prueba del SRI en el 

 NOTA IMPORTANTE: Desde ACONTRAMARCHA desaconsejamos el sistema RiveMove de la 2

empresa RiveKids, el cual se ofrece a las familias como una solución que acerca las sillas de los 
asientos laterales a las puertas para conseguir habilitar la plaza central trasera y poder así colocar 
tres sillas o bien dos sillas y un adulto. 

Su uso afecta directamente a la homologación de la silla y a la de los anclajes del vehículo, 
invalidándolos. Por ese motivo, ningún fabricante de sillas autoriza que este sistema actúe como 
anclaje intermedio entre sus sillas y el ISOfix del coche.

RiveMove resta estabilidad a la silla y disminuye distancias de seguridad por lo que consideramos 
su uso altamente peligroso. Ya ha sido reportado un siniestro en España en el que una menor de dos 
años y medio resultó fallecida mientras su silla iba anclada a este sistema. 

Además de todas las dudas de seguridad que suscita este producto, su uso es ilegal, como así 
constató el Ministerio de Industria en respuesta al Jefe de Unidad Normativa de la DGT el 27 de 
febrero de 2020.  Siendo esto así, quien instale la silla a un RiveMove, podrá ser sancionado al 
contravenir el art. 117.4 del Reglamento de Circulación.
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vehículo. 
Respecto al reclinado hay que tener en cuenta, además que, aunque el 
menor no sea recién nacido, si se duerme, la cabeza no debe caer hacia 
delante para no bloquear la vía aérea y que la cabeza esté colocada dentro 
del cabezal y, por lo tanto, vaya protegida. En cualquier caso, por 
seguridad, lo que debemos buscar, tengan la edad que tengan, es el 
mínimo reclinado posible, sin dar la posibilidad de que la cabeza caiga 
hacia delante.

9. ¿Cuánto tiempo a contramarcha?  
Hay una pregunta que nos encontramos con frecuencia: «¿hasta cuándo 
pueden viajar los menores a contramarcha?». Nosotras siempre decimos 
que cuanto más tiempo mejor. La razón es muy clara: no hay una edad en 
la que sea más seguro viajar a favor de la marcha. 
Ésta es nuestra máxima:  
 
«La seguridad viaja de espaldas, solo de espaldas, siempre de 
espaldas» 
 
Hay ya mucha evidencia científica de que el cuerpo humano está mejor 
preparado para recibir un impacto de espaldas que de frente o de lado, 
sin importar la edad o el vehículo. En el caso de los menores es 
especialmente importante mantenerles ACM, mínimo, hasta los 4 años 
porque la inmadurez de la zona cervical les expone a un riesgo de lesión 
medular de diversa gravedad viajando AFM en caso de deceleración 
brusca o impacto. En los países nórdicos, los niños y las niñas vienen 
viajando ACM hasta los 4 años desde hace décadas. Es algo que no se 
cuestionan. Y tienen los índices más bajos de mortalidad y morbilidad 
infantil en siniestros de tráfico. 
 
Dicho esto, suele asaltar otra duda: «¿qué pasa con el espacio para 
piernas?». Es un tema que suele preocupar a los adultos porque, desde 
luego, viajar así para nosotros sería incomodísimo. Pero para los 
menores, por su desarrollo y flexibilidad, no suele ser un problema. Esa 
es la experiencia con la que contamos en nuestras propias familias y en 
las de centenares de familias que hemos asesorado y que llevan a sus 
hijos ACM hasta los 8 años. A esa edad ya le puedes preguntar al menor si 
va cómodo y esperar una respuesta sincera. Lo que habitualmente nos 
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encontramos es que nos dicen que van bien. 
 
Cuando van ACM adoptan diferentes posturas que van cambiando para 
sentirse cómodos. Las apoyan en el respaldo, dobladas o estiradas, las 
cruzan a lo indio, algunos consiguen meter los pies entre el asiento y la 
silla… 
 
En este listado verás opciones de sillas que van ACM hasta los 7 años (en 
percentiles medios). Después de eso, tenemos dos opciones: 

• Pasar AFM, aspecto que vamos a valorar en el siguiente punto. 
• Optar por un vehículo cuyos asientos estén homologados para circular 

con ellos ACM y utilizar un SRI adecuado para su edad. No solo es 
importante que en las instrucciones del vehículo se refleje esta 
posibilidad, sino que hay que prestar especial atención a la zona de 
carga (maletero), para que ésta quede perfectamente aislada de la 
zona de pasajeros.  

10. ¿Cómo y cuándo pasar a favor de la marcha? 
Cuando ya hemos agotado todas las posibilidades ACM disponibles, 
debemos tener claro que lo más adecuado para hacer un cambio a AFM 
es que el sistema que retenga sea el cinturón de tres puntos del coche y 
no un arnés. Este tipo de sistemas es el que se conoce como «elevador» o 
«grupo 2-3» y siempre será el cinturón de seguridad el que abarque tanto 
a la silla como a su ocupante. Es importante que la silla permita que el 
guiado del cinturón sea el adecuado. Esto significa, por un lado, que debe 
apoyar sobre la parte alta de los muslos (o baja de la pelvis), y no sobre el 
abdomen (o parte alta de la pelvis); y por otro, que al cruzar el torso 
entre en contacto con la zona central del tórax y se apoye finalmente 
sobre la clavícula. Es absolutamente fundamental que el cinturón esté 
firmemente tensado. 
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Como en el caso de las sillas ACM, probar la silla en el coche y con los 
ocupantes es fundamental para garantizarnos que lo anterior se cumple. 
Así que, una vez más, te recomendamos encarecidamente que acudas a 
un centro especializado en el que te permitan probar antes de comprar.  3

 
Es importante saber que cuando ya viajan AFM las piernas van colgando 
y que ninguno (sin importar nuestra edad), aguantamos mucho en esa 
posición. ¿Cómo lo resuelven los más pequeños? Apoyándolas en el 
respaldo delantero o sentándose a lo indio, que es curiosamente más 
omenos lo que hacen cuando viajan ACM.  
 
No obstante, al ir AFM hay posturas que afectan de manera 
completamente diferente a cuando viajan ACM, como sucede por 
ejemplo cuando apoyan las piernas contra el respaldo. Para conseguirlo 
generalmente se ven obligados a bascular la pelvis hacia delante y a 
salirse de la posición para entrar en contacto con el respaldo delantero, 
por lo que el guiado del cinturón se modifica y acaba apoyándose sobre 
el abdomen aumentando el riesgo de lesión grave. Si esto sucede, en caso 
de deceleración brusca o impacto puede producirse lo que se conoce 
como «efecto submarino» y que el cinturón penetre lesionando órganos 
internos (o incluso seccionando la columna vertebral). Por eso insistimos 
tanto en alargar lo máximo posible viajar ACM. Porque cuanto más mayor 
sea el niño cuando cambie a esa posición, más fácil será que los pies 
apoyen sobre el respaldo delantero sin comprometer el correcto 
funcionamiento del cinturón y de la silla. 
 
Tal y como aclaramos al principio de esta guía con respecto a las sillas 
conocidas como «Maxi-Cosi», «huevito» o «Grupo 0+», hay sillas que han 

 NOTA IMPORTANTE: En base a nuestra experiencia profesional asesorando a familias y el extenso 3

conocimiento que tenemos respecto a los SRI, desde el equipo de ACONTRAMACHA 
desaconsejamos el uso de sistemas AFM con cuarto punto de anclaje. Se trata de sillas que entre 
las piernas cuentan con un sistema de sujeción del cinturón adicional que entra en contacto con la 
zona de los genitales. En realidad, no hay evidencia científica (todavía) de que esto sea un 
inconveniente. No la hay porque la rigidez del muñeco que se utiliza en los crash test, unida a la 
carencia de partes blandas simuladas del mismo y al hecho de que no hay posibilidad de hacer 
medición alguna en esa zona, impiden que la presión ejercida durante el ensayo del laboratorio 
sobre esa parte se pueda evaluar de algún modo. Tampoco tenemos constancia de algún siniestro 
en el que se haya visto involucrado este tipo de sistema, por lo que desconocemos el resultado. No 
obstante, por una mera cuestión de prudencia y siendo, además, fieles a nuestra premisa de 
desaconsejar a otras familias aquello que no utilizamos con nuestros propios hijos e hijas, 
preferimos ceñirnos a las recomendaciones de Suecia y optar por aquellos elevadores con guiado 
de cinturón convencional a cadera, torso y clavícula, en lugar de exponer una zona tan frágil del 
cuerpo a la acción de la fuerza generada en una deceleración brusca o impacto.
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sido excluidas de este listado porque en él nos hemos ceñido 
exclusivamente a las sillas a contramarcha, esto no significa que dichas 
sillas no sean seguras. Con los elevadores ocurre lo mismo. Que no estén 
incluidos no significa que no sean adecuados, sino que no cumplen con 
los requisitos para formar parte de este listado, aunque, no descartamos 
hacer más adelante un listado informativo e independiente, sobre este 
tipo de dispositivos.  
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Tabla comparativa de características generales 
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Tabla comparativa de medidas 
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Avionaut Sky 

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 5 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-125 cm y 25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

 

Es una silla apta desde el nacimiento hasta los 5 años, aproximadamente, teniendo 
en cuenta percentiles medios. Aunque está homologada hasta los 25 kilos, suele 
agotarse antes por altura, en torno a los 115 cm. 
No tiene posiciones de reclinado como tal, pero el sistema da cierto margen para 
decidir la inclinación de las silla en el momento de la instalación. Cuenta con un 
reductor evolutivo con partes extraíbles e intercambiables que incide también en 
el ángulo de reclinado de la silla. Gracias al reductor, el bebé recién nacido puede 
ir reclinado evitando que la vía aérea se pueda bloquear. Al ir creciendo, se irán 
retirando partes del reductor y, sin él, la silla ofrece un reclinado suficiente para 
que a bebés y niños más grandes, ya con la musculatura más desarrollada, no se 
les caiga la cabeza hacia delante si se duermen. 
 

Una silla muy compacta sin condicionar el ángulo de reclinado 
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Avionaut Aerofix RWF  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 17,5 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: no 

 

Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 
Avionaut Pixel. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar la 
Avionaut Aerofix RWF.  
Cuenta con 3 posiciones de reclinado que ofrecen una angulación suficiente para 
que a bebés, desde los 6 meses, y niños y niñas, hasta los 4 años, no se les caiga la 
cabeza hacia delante si se duermen. 

Una silla muy compacta, pero, a la vez, profunda, por lo que no 
condiciona el espacio para las piernas
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Axkid One + 2  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses  - 6 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-125 cm y 23 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco 
Reductor: sí 

Se  trata del primer sistema del mercado que ha conseguido alargar el uso ACM de 
la silla con sistema de anclaje ISOfix gracias a que es un sistema muy ligero (10 kg). 

Aunque está homologada hasta los 23 kilos y 125 cm, es una silla que suele agotarse 
antes por altura, en torno a los 120 cm, lo que supone una duración estimada de 
hasta los 6 años, en niños de percentiles medios. 

La silla cuenta con un reductor extraíble que modifica el interior del habitáculo 
para que el sistema pueda adaptarse al crecimiento. 

Ofrece un ángulo de reclinado multiposición generoso y también, si el coche lo 
permite, un amplio espacio para piernas.

Destaca por su ligereza y facilidad a la hora de instalarla en el coche 

*En el mercado puedes encontrar esta silla en la versión AXkid One 2, que también entra dentro de 

nuestras recomendaciones. Este modelo no cuenta con reductor de nacimiento. Puede empezar a 

usarse cuando el niño mide 61 cm (6 meses aproximadamente).
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Axkid Minikid 2  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 5 años, aprox. 
Límites de peso: 0-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es una silla apta desde que el bebé sabe sentarse solo, hasta los 5 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 115 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece 5 
posiciones de reclinado, pero, dependiendo de la inclinación de la banqueta del 
coche, pueden no ser suficientes para bebés pequeños o niños que se duermen en 
los viajes. Sin embargo, este aspecto hace al sistema más compacto y permite que 
ocupe poco espacio en el habitáculo del coche. 

Los Lower-tether cuentan con un sistema de regulación auto-ajustable, por lo que 
resulta sencillo conseguir un tensado adecuado. 

Utiliza un sistema novedoso de ajuste de arnés y cabezal, el cual se 
ajusta a la perfección a medida de las necesidades 
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Axkid Minikid 3 

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 7 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-125 cm y 36 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether y arco 
Reductor: sí 

Es una de las sillas del mercado que más tiempo alarga la posición ACM. 
Su uso comienza aproximadamente a los 6 meses y aguanta hasta los 7 años, 
teniendo en cuenta percentiles medios. 
Ofrece 3 posiciones de reclinado, pero, dependiendo de la inclinación de la 
banqueta de coche, pueden no ser suficientes para bebés pequeños o niños que se 
duermen en los viajes. Sin embargo, este aspecto hace al sistema más compacto y 
permite que ocupe poco espacio en el habitáculo del coche. 
Los Lower-tether cuentan con un sistema de regulación auto-ajustable, por lo que 
resulta sencillo conseguir un tensado adecuado. 
 

Es uno de los  dispositivos que más tiempo de uso ofrece a menores 
de percentiles de peso alto.
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Axkid Move  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: no 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 4 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 110 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece dos 
posiciones de reclinado, aunque no son muy generosas, pero que permiten al 
sistema ocupar poco espacio en el habitáculo del coche. Recomendamos probar la 
silla en el coche para asegurar que cuenta con el reclinado mínimo para que no 
caiga la cabeza del menor hacia delante cuando esté dormido. 

Es el modelo más económico de Axkid y, por tanto, el más accesible 
para familias con presupuestos más ajustados. También suele ser 

una buena solución para usarlo en vehículo secundario sin 
comprometer la seguridad 
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Axkid Rekid  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 6 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix y cinturón 
Sistema anti-vuelco: Pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower tether 
Reductor: no 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 6 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 120 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso, puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM. Ofrece 3 
posiciones de reclinado, pero, dependiendo de la inclinación de la banqueta del 
coche, pueden no ser suficientes para bebés pequeños o niños que se duermen en 
los viajes. Sin embargo, este aspecto hace al sistema más compacto y permite que 
ocupe poco espacio en el habitáculo del coche. 
Los Lower-tether cuentan con un sistema de regulación auto-ajustable, por lo que 
resulta sencillo conseguir un tensado adecuado. 

Utiliza un sistema novedoso de ajuste de arnés y cabezal, el cual se 
ajusta a la perfección a medida de las necesidades 
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Besafe iZi Twist B i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: sí 

Es una silla giratoria 90º. En ningún caso el niño o la niña puede viajar de lado, 
sino que siempre lo hará ACM.  
Apta desde el nacimiento hasta los 4 años, aproximadamente, teniendo en cuenta 
percentiles medios. 
Cuenta con tres elementos extraíbles que modifican el interior del habitáculo y 
permiten ir adaptando el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones 
de reclinado para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 

 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 

*En el mercado puedes encontrar esta silla en la versión Besafe iZi Twist i-Size, que también entra 
dentro de nuestras recomendaciones. Este modelo no cuenta con reductor de nacimiento. Puede 
empezar a usarse cuando el niño mide 61 cm (6 meses aproximadamente). 
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Besafe iZi Turn B i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: Sí 

Es la misma silla que el modelo anterior, pero cuenta con un sistema giratorio de 
360º. Ésta es la razón por la que no tiene sello Plus Test. Al tener la opción de 
viajar AFM, los niveles de cuello están por encima de los límites establecidos si el 
menor viaja de frente, pero la incluimos en nuestro listado por compartir la 
carcasa con el modelo iZi Tiwst B i-Size, que sí cuenta con el sello. Además, cuenta 
con sistemas antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla 
completamente segura. Bajo ningún concepto recomendamos su uso de frente a la 
marcha con arnés. 
Cuenta con tres elementos extraíbles que modifican el interior del habitáculo y 
permiten ir adaptando el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones 
de reclinado para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
 

Un dispositivo compacto y que ofrece muy buen reclinado 

*En el mercado puedes encontrar esta silla en la versión Besafe iZi Turn i-Size, que también entra 
dentro de nuestras recomendaciones. Este modelo no cuenta con reductor de nacimiento. Puede 
empezar a usarse cuando el niño mide 61 cm (6 meses aproximadamente). 
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Besafe iZi Modular X1 i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: sí 

Se trata de un sistema modular que comparte la base con el sistema del grupo 0 iZi 
Go Modular. Una vez agotado ese portabebés, en la misma base se puede usar iZi 
Modular X1 hasta los 4 años, aproximadamente. 
Cuenta con reductor extraíble y presenta varias posiciones de reclinado. 
Esta silla no tiene sello Plus Test, pero la incluimos en nuestro listado por 
compartir la carcasa con el modelo iZi Twist i-Size. Además, cuenta con sistemas 
antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla completamente 
segura. 
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 4 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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Besafe iZi Plus X1  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios):6 meses - 6 años, aprox. 
Límites de peso: 0 - 25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 6 meses, hasta los 6 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 120 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso,  
puede ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM.  
Cuenta con un elemento extraíble que modifica el interior del habitáculo y permite 
adaptar el espacio al crecimiento del menor. Presenta 3 posiciones de reclinado 
para asegurar que las vías aéreas están despejadas en todo momento. Cuenta con 
un sistema de carraca para tensar el cinturón. Esto hace que la instalación de la 
silla resulte más sencilla. 
 

Cuenta con un sistema de arco anti-retroceso regulable que permite 
ofrecer más espacio para las piernas a medida de las necesidades 
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Britax Römer Dualfix i-Size  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 40-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor:sí 

Esta silla cuenta con un sistema giratorio de 360º. Ésta es la razón por la que no 
tiene sello Plus Test. Al tener la opción de viajar AFM, los niveles de cuello están 
por encima de los límites establecidos si el menor viaja de frente, pero la incluimos 
en nuestro listado por compartir la carcasa con el modelo Swingfix M i-Size, que sí 
cuenta con el sello.  Además, cuenta con sistemas antirrotacionales adecuados, por 
lo que la consideramos una silla completamente segura. Bajo ningún concepto 
recomendamos su uso de frente a la marcha con arnés 
Cuenta con un reductor con un acolchado extraíble que modifican el interior del 
habitáculo y permiten adaptar el espacio al crecimiento del menor. 
 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado 
 

*En el mercado puedes encontrar esta silla en varias versiones distintas (PRO, PLUS, z-LINE, ISENSE…). Se 
trata de la misma silla, con pequeñas variaciones de diseño. También entran dentro de nuestras 
recomendaciones. Además, también puedes encontrar las versiones “M” de estos modelos, los cuales no cuentan 
con reductor de nacimiento. Pueden empezar a usarse cuando el niño mide 61 cm (6 meses aproximadamente). 
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Britax Römer Swingfix M i-Size  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses - 4 años, aprox. 
Límites de talla y peso: 61-105 cm y 18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco   
Reductor: no 

Es el mismo modelo que la silla anterior, pero gira solo 90º. Es lo que le permite a 
este modelo tener sello Plus Test, ya que solo se puede usar en el sentido contrario 
a la marcha.  
Al no contar con reductor de nacimiento, la primera posición del arnés queda a 
una altura que impide comenzar a usar este sistema antes de los 6 meses, 
aproximadamente. 
 

Destaca por sus 5 posiciones de reclinado
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Britax Römer Max-Way 

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 5,5 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix y cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: no 

Es una silla apta desde que el bebé ha alcanzado los 9 kilos, hasta los 5,5 años, 
aproximadamente, teniendo en cuenta percentiles medios. Aunque está 
homologada hasta los 25 kilos, es una silla que suele agotarse antes por altura, en 
torno a los 115 cm. En niños y niñas de percentil bajo de talla y alto de peso,  puede 
ser una opción interesante para alargar el tiempo en el que viaja ACM.  
Presenta diferentes grados de reclinado para asegurar que las vías aéreas están 
despejadas en todo momento. 

Una silla bastante compacto que se adapta muy bien a vehículos 
pequeños 
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Klippan Kiss 2 Plus  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites de peso: 0-18 kg 

Anclaje al coche: ISOfix o cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  
Reductor: sí 

Es una silla apta desde el nacimiento que da una durabilidad real de 4,5 años, en el 
caso de los niños, y 5 años, en el caso de las niñas, siempre teniendo en cuenta 
percentiles medios. Es una silla que, salvo en menores muy altos de percentil, 
suele agotarse antes por peso que por altura, ya que puede llegar a servir a niños y 
niñas de hasta 120 cm. 
Esta silla ofrece tres posiciones de reclinado, siendo la de mayor reclinado muy 
adecuada para recién nacido porque va a permitir mantener las vías aéreas 
despejadas en prácticamente todos los modelos de coche (esto va a depender de 
cómo sea la banqueta del coche y cómo estén colocados los anclajes ISOfix). 

 

Su reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
permite ir ajustándose a las necesidades particulares de crecimiento 
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Klippan Opti 129  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 6 meses- 7 años aprox. 
Límites de talla y peso: 61-125 cm y 35,5 kg. 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es una de las sillas del mercado que más tiempo alarga la posición ACM. 
Klippan Century y Klippan Opti 129 cuentan con la misma carcasa de silla, 
aunque están homologadas bajo normativas diferentes. Century pertenece al 
reglamento 44 y Opti 129, como su nombre indica, al reglamento 129. Esto 
hace que los límites de uso por talla y peso varíen, pero, el resto de 
características de la silla, es exactamente igual.Su uso comienza 
aproximadamente a los 6 meses y aguanta hasta los 7 años, teniendo en 
cuenta percentiles medios. Es una silla que le va a ofrecer mucha durabilidad 
ACM a menores de percentil más alto de peso que de talla, ya que se puede 
llegar hasta los 35,5 kilos, siendo el límite 125 cm de altura.Esta silla ofrece 4 
posiciones de reclinado. Ha de tenerse en cuenta que, cuanto más se recline 
la silla, más ocupa y, además, como ya hemos explicado con anterioridad, lo 
adecuado, por seguridad, es llevar al niño o la niña con el reclinado mínimo 
imprescindible para que no se le caiga la cabeza hacia delante en caso de ir 
durmiendo. También cuenta con un reductor evolutivo con piezas extraíbles e 
intercambiables que permite ir ajustando el habitáculo al crecimiento del 
menor.

Es uno de los dispositivo que más tiempo de uso ofrece a menores 
de percentiles de peso alto 
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Klippan Century  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses -7 años, aprox. 
Límites de peso: 9-25 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

Es una de las sillas del mercado que más tiempo alarga la posición ACM. 
Klippan Century y Klippan Opti 129 cuentan con la misma carcasa de silla, 
aunque están homologadas bajo normativas diferentes. Century pertenece al 
reglamento 44 y Opti 129, como su nombre indica, al reglamento 129. Esto 
hace que los límites de uso por talla y peso varíen, pero, el resto de 
características de la silla, es exactamente igual. Su uso comienza a los 9 kg y 
aguanta hasta los 25 kg años, que en niños de percentil medio son 7 años. Es 
la silla que más altura ofrece, hasta 135 cm aproximadamente, por lo que son 
7 años de uso real, e incluso más, en niños de percentil bajo de peso. Y desde 
luego, es la opción que da mayor durabilidad ofrece en menores de percentil 
alto de talla. Esta silla ofrece 4 posiciones de reclinado. Ha de tenerse en 
cuenta que, cuanto más se recline la silla, más ocupa y, además, como ya 
hemos explicado con anterioridad, lo adecuado, por seguridad, es llevar al 
niño o la niña con el reclinado mínimo imprescindible para que no se le caiga 
la cabeza hacia delante en caso de ir durmiendo. También cuenta con un 
reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables que permite ir 
ajustando el habitáculo al crecimiento del menor.

Es el dispositivo que más tiempo de uso ofrece a menores de 
percentiles de talla altos 
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Klippan Maxi 

Plus Test: no 

Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 

ACM: 8 meses - 4, 5 años, aprox. 

AFM: 4, 5 años - 9 años aprox. 

Límites de peso: 

ACM: 9 - 18 kg 

AFM: 15 - 25 kg 

Anclaje al coche: ISOfix o cinturón 

Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: arco  

Reductor: Sí 

Esta silla puede usarse ACM y AFM, pero no es giratoria. Desde los 8 meses hasta 
los 4,5 - 5 años puede emplearse ACM. Aunque desde los 15 kg puede usarse AFM, 
en ningún caso recomendamos su uso de frente antes de haber agotado su uso 
máximo ACM. Cuando se use AFM debe usarse en combinación con el cinturón de 
seguridad, no con arnés, por lo que, para que el guiado del cinturón sea adecuado, 
no es posible realizar el cambio de la dirección del asiento antes de los 4 años. 
La posibilidad de viajar AFM es lo que impide que tenga sello Plus Test, pero la 
incluimos en nuestro listado porque la carcasa es la misma que en los modelos 
Century y Opti 129, que sí obtienen el sello. Además cuenta con sistemas 
antirrotacionales adecuados, por lo que la consideramos una silla completamente 
segura. 
Esta silla ofrece 2 posiciones de reclinado, suficiente para que a bebés y niños más 
grandes, ya con la musculatura más desarrollada, no se les caiga la cabeza hacia 
delante si se duermen. 
También cuenta con un reductor evolutivo con piezas extraíbles e intercambiables 
que permite ir ajustando el habitáculo al crecimiento del menor. 

Es el único sistema ISOFIX de grupo 1/2/3 cuya carcasa ha sido 
sometida a un PLUS TEST 
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Nachfolger City  

Plus Test: no 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 0 meses - 4 años, aprox. 
Límites de peso: 0-18 kg 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: carcasa 

Sistema anti-retroceso: Top-tether  
Reductor: opcional 

 

Esta silla es la más diferente y especial de todo el listado. Se trata de un sistema 
hinchable. Sí, has leído bien, es hinchable. Es una opción que puede emplearse en 
situaciones en las que las sillas rígidas, todas las que hemos presentado hasta ahora, no 
dan la solución que la familia necesita. Hablamos de familias sin coche, que cambian de 
forma frecuente de vehículo, que viajan… Es ligera, plegable y fácil de transportar. 
No ofrece posiciones de reclinado, pero el sistema da cierto margen para decidir la 
inclinación de las silla en el momento de la instalación. 
Cuenta, opcionalmente, con un reductor evolutivo. 
Es la única silla del listado cuyos sistemas anti-retroceso está integrados en su 
estructura (a modo de «cuernos» en lugar del arco convencional) y cuenta con un Top-
tether como sistema anti-vuelco, en lugar de la pata de apoyo habitual. Aunque ambas 
son soluciones menos ortodoxas, realizan la misma función que el resto. 
No cuenta con sello Plus Test, pero sí se ha sometido al ensayo del laboratorio que los 
realiza, obteniendo unos niveles de cuello por debajo del límite establecido y sin 
presentar ninguna complicación en su funcionamiento. Lo que sucede es que lo 
novedoso de su estructura no la hace comparable con el resto de sillas rígidas que sí 
tienen este sello, impidiendo hacer una evaluación objetiva en las mismas condiciones 
que las estructuras de plástico. La silla se comporta de una forma muy diferente al ser 
hinchable. Abraza al ocupante, envolviéndolo gracias a su estructura deformable 
durante el impacto.  

Es el primer y único dispositivo no rígido, inflable y transportable 
que ha sido sometido al ensayo PLUS TEST 
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Wob Uno  

Plus Test: sí 
Tiempo de uso estimado (percentiles 

medios): 8 meses - 4,5 años, aprox. 
Límites peso: 9 - 18 kg. 

Anclaje al coche: cinturón 
Sistema anti-vuelco: pata de apoyo 

Sistema anti-retroceso: Lower-tether 
Reductor: sí 

 

Es la única silla de «bajo coste» con sello Plus Test de un fabricante español, 
Wobabies. Con ella se busca que todos los menores puedan viajar siempre ACM, 
mínimo hasta los 4 años. Suele ser una silla elegida por las familias con 
presupuestos más ajustados. Además, resulta una solución ideal para coches 
secundarios o de otros familiares y en los que las familias prefieren invertir menos 
dinero, sin por ello comprometer la seguridad. 
No ofrece posiciones de reclinado, pero el sistema da cierto margen para decidir la 
inclinación de las silla en el momento de la instalación. 

Destaca por su precio más económico y tamaño compacto, el cual 
permite resolver la instalación de 3 sillas (2 de ellas de cualquier 

modelo) en la banqueta trasera 
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Decálogo para la excelencia 

1. Ten en cuenta siempre la edad. No cambies a un sistema a favor de la 
marcha (AFM) antes de los 4 años y procura alargar el uso de esta posición 
el mayor tiempo posible (6-8 años). 

2. Asegúrate de que tu dispositivo cuenta con sistemas anti-rotacionales: 
anti-vuelco y anti-retroceso. 

3. Ten presente que la prueba Plus Test es el ensayo más exigente del mundo 
al que, en la actualidad, se puede someter un sistema de retención infantil 
(SRI). 

4. Prueba la silla en el coche para asegurarte de que es compatible con 
vuestras necesidades. Recurre a un profesional que te pueda dar todas las 
explicaciones que necesites y hacer supervisión de la instalación.  

5. Compra tu SRI en una tienda especializada. Evita la compra online y de 
segunda mano. 

6. Instala siempre la silla de acuerdo al manual de instrucciones. Descarta 
cualquier sistema de anclaje no homologado o de venta independiente 
como RiveMove. 

7. No uses los sistemas adicionales de protección lateral, pues no existe 
evidencia científica sobre su eficacia y al colocarlos acercas el dispositivo a 
la puerta aumentando el riesgo en caso de intrusión.  

8. Utiliza elevadores con guiado de cinturón convencional a cadera. Los 
sistemas que ofrecen un cuarto punto no están científicamente avalados.   

9. Utiliza el elevador con respaldo hasta al menos los 125 cm de altura y 
luego evalúa si sigues usando el respaldo o lo eliminas para seguir 
utilizando solo la banqueta hasta los 150 cm, momento a partir del cual, 
podrás hacer el cambio al cinturón de seguridad del vehículo eliminando 
por completo el SRI. 

10. Obvia los resultados de los listados publicados por RACE, RACC y OCU. 
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Conclusión final 

Cuando nacemos, ponemos nuestra vida en manos de terceros que, 
durante muchos años deciden a diario sobre nuestra seguridad, 
educación, salud y bienestar. Es inevitable. Es ley de vida. Y de eso va 
esta guía:  de la vida, o más bien, de hacer prevalecer el derecho de 

cualquier menor a una vida plena y sin lesiones irreversibles. Un derecho 
inalienable que todos deberíamos respetar por encima de creencias infundadas, 
prioridades económicas o intereses particularistas que no deberían afectarles.  

Y es un error pensar que quienes decidimos somos solo los progenitores o 
familiares directos. Nada más lejos de la realidad. Decidimos todos aquellos que, 
de manera directa o indirecta, influimos en la voluntad de otras familias y les 
condicionamos sobre algo que es a vida o muerte. Me estoy refiriendo a 
autoridades, sanitarios, policías, periodistas, educadores, expertos, vendedores y 
un largo etcétera de personas que, cuando recomiendan, lo hacen unas veces en 
ausencia de la información correcta (impericia) y otras en ausencia de escrúpulos 
(imprudencia).  

En estas condiciones, la elección y uso correctos de un (SRI) resulta bastante 
compleja hasta el punto de que, actualmente, fallecen más menores haciendo uso 
de una silla que sin ella. Tal vez no sea políticamente correcto decir esto, pero no 
por ello es menos cierto. Esto pone en relieve la ineficacia de una propuesta de 
supuesta seguridad que, a todas luces y con los resultados en la mano, no 
funciona. Y no lo hace, en mi opinión, por tres motivos fundamentales: 

1. Porque la laxitud de la normativa de homologación facilita la puesta en el 
mercado de una amplia variedad de sillas infantiles que, en algunos casos 
protegen, y en muchos otros (la mayoría), lejos de proteger, son las propias 
sillas las que lesionan a sus ocupantes. No obstante todas ellas son 
publicitadas a los consumidores bajo el mismo mensaje: el de la seguridad. 

2. Porque la legislación vigente no penaliza con la severidad que el asunto 
merece, la puesta en riesgo del menor o su fallecimiento como 
consecuencia de un siniestro vial. No lo hace porque el marco legislativo 
aplicado en estos casos no es el mismo que se aplica a otros tipos de 
violencia a menores. Es decir, ni se penaliza a los progenitores que 
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incumplen la ley deliberadamente, ni tampoco a los fabricantes y empresas 
que hacen un uso ilícito de la palabra «seguridad» cuando definen y 
promueven los diferentes sistemas aunque sean peligrosos. 

3. Porque el consumidor está expuesto a un constante bombardeo de 
información contradictoria que, no solo en un elevado porcentaje carece 
de rigor científico, sino que además en muchas ocasiones proviene de 
nuestras propias autoridades y entidades de referencia.  

Seguro significa «exento de riesgo» y, a pesar de su fragilidad, nuestros niños y 
niñas son los únicos que pueden salir completamente ilesos de siniestros en los 
que los mayores podríamos salir muy mal parados (si es que conseguimos 
sobrevivir). Esa es la realidad que la evidencia científica ha demostrado. Por tanto, 
aspirar a la lesión cero de nuestra descendencia y no conformarnos con menos, 
debería ser un objetivo prioritario para nuestra sociedad. 
 
La silla perfecta existe, por supuesto. Y no es la que nos recomiendan terceros 
fundamentándose en vivencias personales, en ciencia de oídas, normativas o en 
opinología. La silla perfecta es, ni más ni menos, aquella que, ciñéndose 
rigurosamente a criterios biomecánicos, mejor se adapta a cada familia. En este 
listado que te hemos proporcionado se encuentra la tuya. Búscala y apóyate en un 
profesional que te ayude a encontrarla, que te informe sobre lo que es el sello Plus 
Test y que se preocupe (antes, durante y después de la venta) del uso que le vayas a 
dar para que éste sea óptimo. Este tipo de profesionales existen y están 
esperándote con los brazos abiertos. 

Y en contra de lo que posiblemente has venido leyendo y escuchando como un 
mantra hasta ahora, ten en cuenta la edad y no solo el peso o la talla, porque de 
ella depende el desarrollo conductual y musculoesquelético del menor. El 
reclinado de la silla debe ser el mínimo imprescindible para que las vías 
respiratorias estén siempre abiertas. Un bebé que no sostiene aún la cabeza 
necesitará mayor reclinado con independencia de que el pijama le quede más 
apretado; la zona cervical va a seguir siendo igual de frágil aunque mida lo mismo 
que otro bebé que le doble la edad. Y sin entrar a valorar retrasos en el desarrollo 
ni necesidades especiales, algo tan básico como que los menores comprendan que 
el cinturón del coche han de llevarlo bien puesto por su seguridad, no está 
condicionado ni por su talla ni por su peso tampoco, sino por su madurez. Obviar 
la edad es una aberración y, por desgracia, ni es la única, ni la más preocupante.  
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Por si aún no lo hemos dejado suficientemente claro, ACONTRAMARCHA es un 
espacio dedicado íntegramente a promover la seguridad de las familias de acuerdo 
con el modelo sueco que aspira a la lesión cero evitable como consecuencia de un 
siniestro vial. No consideramos que los rankings publicados semestralmente por 
los clubes automovilísticos RACE y la organización de consumidores OCU sean una 
referencia fiable porque las sillas son evaluadas de manera subjetiva y personalista 
sin que la seguridad sea, a tenor de los resultados, un criterio mínimamente 
importante.  

Cito textualmente el texto que describe el comportamiento de una silla que, en el  
ranking publicado con fecha 25/05/21 ha obtenido una valoración final de 4 
estrellas:  

«En la prueba con el maniquí Q3 (sujeto con el protector de impacto) existe un 
riesgo elevado de que el menor golpee la cabeza contra el asiento delantero.»  

Se refieren a una a una silla con escudo. 

En el informe de mayo de 2023 se lee algo similar respecto a un sistema de capazo 
que también es valorado con 4 estrellas:  

«La estructura con el maniquí se desplaza muy hacia adelante. Por lo tanto, 
aumenta el riesgo de colisión con los asientos delanteros.» 

La evidencia científica ha demostrado que la principal causa de mortalidad y 
lesividad grave e irreversible en menores que viajan como ocupantes de asientos 
traseros es el Traumatismo Craneoencefálico (TCE), el cual se produce como 
consecuencia de golpear su cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Si un 
riesgo elevado y manifiesto de lesión irreversible o mortal no es motivo suficiente 
como para desterrar una silla al último puesto de esta tabla, entonces no estamos 
ante un documento del que nos podamos fiar a no ser que nos dé igual hacerles 
daño. Una vez más, ha quedado constatado que la integridad de los menores y su 
derecho a una vida sin lesiones no parece tener la misma importancia para ellos 
que para mí, así que no me queda otro remedio que desaconsejar su consulta si lo 
que buscáis es, por encima de todo, la seguridad. 
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Que quede claro de una vez: 

La salud y bienestar de los menores en España no está por encima de los 
intereses empresariales. Ni todo lo homologado es seguro. Ni todo lo que es 
definido como seguro protege. Ni todos los que abanderan un mensaje de 
seguridad se preocupan realmente de que, en caso de un siniestro, vuestros 
hijos e hijas no sufran daño alguno. Cuanto antes seamos conscientes de ello, 
antes daremos con la solución a lo que, a día de hoy, sigue siendo la principal 
causa externa de mortalidad y morbilidad infantil en nuestro país. 

No es la ley, ni la normativa las que salvan vidas; sino el conocimiento 
fundamentado en ciencia y la voluntad de las familias de anteponer el derecho a 
una vida plena, sin secuelas por lesiones evitables, y sana. Suecia le ha demostrado 
al mundo que el objetivo «cero fallecidos o lesionados graves» es posible y, si es 
posible, estamos en la obligación de conseguirlo. ¿O acaso nuestros hijos e hijas se 
merecen menos?  

La SEGURIDAD viaja de espaldas.  SOLO de espaldas.  SIEMPRE de espaldas. 

Cristina Barroso 
Consultora en sistemas de retención infantil   
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